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. WSTEP.

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Jednostki Projektujacej ZIK
Studio Architektury i Urbanistyki Grzegorz Zarzycki z Kielc.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych podtoza
dla potrzeb sporzgdzenia Projektu Budowlanego/Wykonawczego rozbudowy i
przebudowy budynku Centrum Kultury zlok. na dz.416/24 i 416/25 w
Piekoszowie, gm. Piekoszow, pow. Kielce ,woj. Swietokrzyskie.

Podstawg prawng jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o uzgodnienia z Jednostkg Projektujaca,
obowigzujace normy, ogélnodostepne mapy branzowe i literature fachowa.

11.POLOZENIE TERENU BADAN

Teren badar potozony jest w miejscowosci Piekoszéw bedacej siedzibg gminy
w powiecie kieleckim ,woj. swietokrzyskie .

Pod wzgledem geograficznym dokumentowany teren lezy w obrebie
podprowincji — Wyzyna Matopolska ,makroregionu — Wyzyna Kielecka
mezoregion — Gory Swietokrzyskie na pograniczu Wzgdrz topuszarskich .

Dokumentowana dziatka lezy w pn.-zach. czesci miejscowosci Piekoszéw,
okolona jest od wsch. ul. Czestochowskg, od potudnia ul. Kolejowa, od zachodu
ul. Strazackg. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym z urzgdzonym terenem wokét. Morfologicznie teren badan
stanowi fragment stoku o kulminacji 287,5m.npm. nachylonego w kierunku
wschodnim t.j. doliny rzecznej rz. Bobrzy i jej doptywéw, gdzie rzedne
wysokosciowe osiggajg ok. 250m.npm. Rzedne wysokosciowe terenu badar
wynoszg ok. 275m.npm.

Obszar badan lezy w zlewni rz. Bobrzy doptywu Nidy.



I.LBUDOWA GEOLOGICZNA.

Dokumentowany teren lezy w obrebie Mezozoicznego Obrzezenia Gor
Swietokrzyskich . Starsze podfoze budujg pofatdowane utwory skaliste triasu
srodkowego (wapieri muszlowy) w postaci marglii dolomitéw .

Czwartorzed budujg plejstocerskie utwory eoliczne w postaci piaskdw
wydmowych podscielonych gling zwatowg i wietrzelinami gliniastymi utworéw
skalistych starszego podtoza, ktérego strop zalega na gt. kilku m. ppt.

Woda podziemna poziomu czwartorzedowego ma charakter okresowy i
zwigzana jest z przypowierzchniowo zalegajacym gruntem piaszczystym, lub
mato spoistym - podscielonym nieprzepuszczalnymi glinami. Uzytkowym
poziomem uzytkowym jest poziom triasowy objety w rejonie badarh GZWP416 —
Matogoszcz.

IV.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO Z USTALENIEM
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ .

Z informacji uzyskanej z Jednostki Projektujgcej wynika, ze zasadnicza cze$¢
budynku istniejacego pozostaje bez zmian w obrysie écian zewnetrznych.
Zaprojektowano likwidacje istniejacej pochylni dla niepetnosprawnych z
jednoczesng rozbudowa budynku od strony pétnocnej. Czeé¢ dobudowana
oparta bedzie na planie prostokata . posadowienie — bezposrednie, catoé¢
podpiwniczona, konstrukcja tradycyjna, murowana. Przekrycie- cze$ciowo
tarasowy stropodach, czes$ciowo- dach wielospadowy.

Zgodnie z §4.3 Rozporzadzenia przytoczonego we Wstepie projektowany obiekt
zakwalifikowano wstepnie w pierwszej kategorii geotechnicznej.

V. ZAKRES PRAC

- PRACE TERENOWE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wskazano do
wykonania dwa odwierty o gt.4m. kazdy . Punkty badawcze w terenie



wytyczono na podstawie wspétrzednych i nawigacji satelitarnej. Rzedne
otworow okreslono na podstawie interpolacji rzednych z mapy dostarczonej
przez Zamawiajgcego. Wiercenia prowadzono systemem mechanicznym pod
nadzorem uprawnionego geologa Jézefa Kuca. W trakcie wykonywania wiercen
prowadzono badania makroskopowe i obserwacje hydrogeologiczne zgodnie z
obowigzujgcag Norma. W celu okreslenia parametréw wiodacych
przewiercanych gruntéw wykonywano dodatkowo sondowania sondg
dynamiczng i penetrometrem ttoczkowym.

- PRACE KAMERALNE

Prace kameralne obejmowaty sporzadzenie mapy dokumentacyjnej w skali
1:500 obrazujgcej lokalizacje wykonanych odwiertéw i linie przekroju
geotechnicznego. Budowe geologiczng w punktach wiercen ilustrujg Karty
Dokumentacyjne Otworu Geotechnicznego, ktére sporzgdzono w oparciu o
badania makroskopowe uzupetnione wynikami sondowan. Przestrzenna
budoweg geologiczng podtoza przedstawia przekrdj geotechniczny.

Podstawa wydzielonych na przekrojach warstw byto zréznicowanie
genetyczne, litologiczne i wartosci parametrow geotechnicznych. Dla
wydzielonych na przekrojach warstw ustalono metodg B wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych, ktére
przedstawiono w tabeli.

VI.CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Podtoze gruntowe badanego terenu budujg w strefie przypowierzchniowej
grunty humusowe (organiczne), lub nasypowe (nasyp niekontrolowany) Gtebiej
zalegajg grunty pochodzenia eolicznego w postaci piaskow drobnych
podscielonych piaskiem gliniastym zastoiskowym, cze$ciowo w czeéci zach.-
gling wietrzelinowa o konsystencji pzw. Strop skalistego podtoza
przedczwartorzedowego wystepuje na gt. ponizej 4m. Z uwagi na
zréznicowanie parametréw geotechnicznych gruntéw budujacych podtoze
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Przypowierzchniowo wystepujgca warstwa humusu, lokalnie nasypu

niekontrolowanego oznaczona lit. A nie nadajgca sie na podtoze budowli .



WARSTWA GEOTECHNICZNA |- reprezentowana przez piaski drobne o
uogolnionym stopniu zageszczenia Jd.0,60, grunty te zalegajg do gt. 2,2-
2,5m.ppt.

WARSTWA GEOTECHNICZNA II. — reprezentowana przez piaski gliniaste
pochodzace z rozmycia wietrzelin gliniastych, oraz piaskéw eolicznych
osadzonych w srodowisku wodnym. Aktualnie sg to grunty odwodnione, mato
wilgotne o uogdlnionym stopniu plastycznosci JI 0,00 . Grunty te podscielajg

piaski wydmowe w pétnocno-wsch. czesci proj. obiektu.

WARSWA GEOTECHNICZNA Ill. — reprezentowana przez wietrzeliny gliniaste w
postaci glin piaszczystych zwieztych o uogélnionym stopniu plastycznosci JI
0,00 . Grunty te budujg podtoze pd.-zach. czesci proj. obiektu

Woda gruntowa poziomu czwartorzedowego stwierdzona zostata lokalnie
niktym poziomem na stropie glin wietrzelinowych w pd.-zach. czesci proj.
budynku na gtf. 2,4m.ppt.( Otw. Nr. 2) Poziom ten charakteryzuje sie
zwierciadtem swobodnym i okresowo zmienng intensywnoscig wystepowania.

VII.LWNIOSKI | ZALECENIA

1. Grunty budujace podtoze charakteryzujg sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi pozwalajgcymi na bezposrednie posadowienie
projektowanego obiektu. Grunty stabo nosne, organiczne, lub nasypowe
w poziomie posadowienia nie wystepujg. Woda gruntowa wystepuje
lokalnie niktym horyzontem , lecz w okresach ,,mokrych” poziom wody
gruntowej moze sie uaktywni¢. Warunki geotechniczne kwalifikuje sie
jako proste.

2. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant na
podstawie wynikow badan geotechnicznych.

3. Do obliczen nosnosci przyjac wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych odpowiednio dla warstwy stanowigcej podtoze budowli.

4. W przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie, lub strefie
oddziatywania warstw geotechnicznych Il i lll nalezy uwzgledni¢
zréznicowanie ich parametréw nosnosci mogace prowadzi¢ do
nierédwnomiernosci osiadan

5. Kategoria urabialnosci gruntéw w.g PN-B-06050 : 3-4



6. Strefa przemarzania Hz= 1,0m. ktérg nalezy zachowac przez odpowiednie
zagtebienie fundamentéw , lub uksztattowanie powierzchni.

7. Zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe w porze suche;.
Cze$¢ podpiwniczong zabezpieczy¢ przed okresowo aktywnym
poziomem wodonosnym (drenaz zewnetrzny, zabezpieczenie
przeciwwilgociowe $cian i podtoza)

8. Zaleca sie zgtosi¢ wykop fundamentowy do odbioru przez uprawniong
Jednostke geotechniczng w celu weryfikacji warunkdéw stwierdzonych
niniejszymi badaniami a stanem faktycznym .




