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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna ogólna 
Szczegółowa ST  nr 1 rozbiórki
Szczegółowa ST  nr 2 roboty murowe
Szczegółowa ST nr 3 posadzki i okładziny
Szczegółowa ST nr 4 tynki 
Szczegółowa ST nr 5 izolacje
Szczegółowa ST nr 6 roboty malarskie
Szczegółowa ST nr 7 stolarka i ślusarka
Szczegółowa ST nr 8 Instalowanie sufitów podwieszanych 

          

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZj - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa ogólna

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, GM. PIEKOSZÓW NA DZ. NR EW.
300, (Obręb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszów)

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  projektem  budowlanym
wykonania : 

PROJEKT  REMONTU  POMIESZCZEŃ  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MSC.
SZCZUKOWICE,  GM.  PIEKOSZÓW  NA  DZ.  NR  EW.  300,  (Obręb:  0016
Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszów)
obejmującym :
Roboty budowlane :
- Roboty rozbiórkowe
 Demontaż urządzeń sanitarnych, opraw elektrycznych i instalacji wewnętrznych. 
  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z ościeżnicami
 rozebranie wykładziny ściennej z płytek w sanitariatach i aneksie socjalnym
 rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (komunikacja, sanitariaty, sala spotkań)
 demontaż posadzki z tworzyw sztucznych (aneks socjalny, sala komputerowa)
 zerwanie starych lamperii olejnych (komunikacja, sala spotkań)
 wyburzenie ścianek działowych w WC

Roboty murowe - ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego
Podłoża  i  posadzki -  wyrównanie  powierzchni  zaprawami  samopoziomującymi
cienkowarstwowymi,  posadzki  z  płytek  gresowych  antypoślizgowych  40x40cm  z
cokołami wysokości 10cm, wykładzina PCV
Tynki i okładzina ścian - uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz wykonanie nowych
tynków na nowych ścianach i ościeżach  cem-wapiennych, licowanie ścian ,płytkami
30x30cm gładz  gipsowa
Malowanie  ścian  -  malowanie  ścian  wewnętrznych   farbami  emulsyjnymi  z
gruntowaniem 
Izolacje - folia w płynie
Stolarka drzwiowa

 drzwi wewnętrzne – płytowe pełne, drzwi do WC z kratką wentylacyjną

 drzwi do kotłowni – jednoskrzydłowe, stalowe, drzwi bezklamkowe od wewnątrz –
otwierane pod naciskiem, EI60

 Wymiana drzwi wejściowych do budynku – aluminiowe

 Drzwi do sali komputerowej – wzmocnione, antywłamaniowe z ościeżnicą stalową,
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1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  techniczna  jest  jednym  z  dokumentów  niezbędnych  przy  udzielaniu
zamówień publicznych i  stanowi  zbiór  wymagań w zakresie sposobu wykonywania
robót obejmujących w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania
dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych
robót. 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w ST)
Dziennik budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń,
oraz  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Zamawiającym,  Wykonawcą
i Projektantem.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem
ilości.
Księga  obmiaru  -  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi
stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiarów podlegają  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  (dla  robót  dodatkowych  
i zamiennych).
Laboratorium - zakład lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiającego,
przeprowadzające  wszelkie  badania  i  próby  związane  z  oceną  jakości  materiałów
i robót.
Materiały  - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót. Zgodne
z dokumentacją projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie  Zmawiającego  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw dokumentacji projektowej.
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie  określonym w umowie  przekaże wykonawcy plac  budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
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ostemplowany  dziennik  budowy  (jeśli  jest  wymagany)  oraz  co  najmniej  jeden
egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność
za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego kompletną dokumentację przy przekazaniu
placu  budowy.  Dokumentację  powykonawczą  budowlaną  plan  BIOZ  sporządzi
wykonawca na własny koszt.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy. 
Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  powinny być
uważane  za  wielkości  docelowe.  Cechy  materiałów  i  wyrobów  powinny  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział
tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
to  należy  przyjąć  tolerancje  akceptowane  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  są  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  wpłynęło  to  niezadowalająco  na  jakość
obiektu,  to  takie  materiały  i  roboty  nie  zostaną  zaakceptowane  przez  inspektora
nadzoru.  W  takiej  sytuacji  elementy  obiektu  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane
i  zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.6 Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  plac  budowy  zgodnie  z  wytycznymi
ujętymi w przedstawionym planie BIOZ. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać  podjęte
odpowiednie środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami

 przekroczeniem norm hałasu

 możliwością powstania pożaru
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  norm określonych odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu
może  zostać  zlokalizowana  na  terenie  obiektu  pod  warunkiem  pozytywnej  opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca
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nie  powinien  stosować  innej  technologii  robót,  na  większym  poziomie  hałasu,  niż
określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno- administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest  za obiekt oraz za wszelkie urządzenia w obiekcie
przez cały okres wykonywania prac objętych umowa. Wykonawca będzie odpowiadać
za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  wykazane
w dokumentach przez Inspektora Nadzoru 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak,
aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca  zapewnieni  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś
przy  transporcie  materiałów  oraz  wywozie  gruzu.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  elementów
uszkodzonych  dróg,  chodników,  trawników  w  wyniku  przewozu  nadmiernie
obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków  dróg  i  chodników  publicznych,  trawników.  A także  usuwać  na  bieżąco
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych
oraz dojazdach na teren budowy 
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1.7 Nazwy i kody robót budowlanych
      Grupy robót:
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
     Klasy robót:
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4Tynkowanie
45442000-7 Roboty malarskie
Kategorie robót: 
        STB nr 1
         45111100-9 Rozbiórki

                    45262522-6 Murowe
        45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
        45410000-4 Tynkowanie
        45442100-8 Roboty malarskie
        45321000-6 Izolacje
        45421000-4 Stolarka i ślusarka
45421146-9-  Instalowanie sufitów podwieszanych 

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  wykonywania,  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  ich  zatwierdzania  przez
Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla
robót. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  wywiezione  przez  Wykonawcę
z terenu budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli
Zamawiający  zezwoli  na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  do  tych,  dla
których  zostały  zakupione,  to  koszt  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie
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przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania
rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  musi  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy,  musi  odpowiadać  pod  względem
typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest
możliwe  gdy  przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.  Dobór  środków transportowych  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji
Zamawiającego.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót
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zgodnie  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.
Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego
Zamawiający  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich działalność.

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez
Wykonawcę.  Jest  on  upoważniony  również  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli
wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,
włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,  które nie
spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych  oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny
być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONSTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
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gwarantujące wykonywanie  robót  zgodnie z dokumentacja projektową,  specyfikacją
techniczna  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizację wykonywania robót

 termin i sposób prowadzenia robót

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów robót

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Zamawiającemu

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo- kontrolne

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania
i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.

 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości
w czasie transportu

 sposób  i  procedurę  pomiarów  badań  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót

 sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobrania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli
Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  musi
przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić  wykonanie  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
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legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedurę badań. Zamawiający musi  mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  prac  personelu
i  metod  badawczych.  Jeśli  niedociągnięcia  będą  tak  poważne;  że  mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Zamawiający  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia
w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu,  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Zamawiającego.

6.4 Raporty z badań.
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.
6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona musi być wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i  producenta  materiałów.  Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Zamawiający  ma prawo pobierać  próbki  materiałów,  prowadzić
badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wskażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność
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z kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polska Normą, lub

 Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN,
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają  wymogi
specyfikacji.  W  przypadku  materiałów  dla  których  w/w  dokumenty  nie  są
wymagane,  każda partia  dostarczona do robót  będzie  posiadać dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą
posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez  producenta.  Jakiekolwiek  materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  powinny  być  przedłożone
zamawiającemu w formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego
przekazywane będą wykonawcy w formie  pisemnej.  Dokumenty budowy takie  jak:
protokoły  przekazania  palcu  budowy,  umowa ryczałtowa ,  protokoły  odbioru  robót,
protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru
obmiarów.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością
i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót  musi
zyskać  akceptację  Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają
następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Zamawiającego  przy  udziale
Wykonawcy:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 odbiór częściowy

 odbiór ostateczny

 odbiór pogwarancyjny
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8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości
i  jakości  wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.
Będzie  on  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
Gotowość  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie
lecz  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni  od  daty  wpisu  do  Dziennika  Budowy
i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  Zamawiający  ustala
zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzję  odnośnie  korekt  i  zmian.  Przy
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.
Odbioru częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót  przy  zastosowaniu  uproszczonych  procedur  odbiorowych.  Odbioru  dokonuje
Zamawiający.

8.4 Odbiór ostateczny robót.
Odbiór  ostateczny  robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzony przez Kierownika Budowy
wpisem do Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem na  piśmie  o  tym
fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminach ustalonych
w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów  odbiorowych.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokonuje
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Zamawiającego
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokonuje  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną. W toku
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  okresie
wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadkach niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych
elementach  i  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań  dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń.
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Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

 dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji

 Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów

 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań
i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru  a  wykonanych  zgodnie
z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną

 recepty i uzgodnienia technologiczne

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań zgodnych z programem zapewnienia jakości
i specyfikacja techniczną

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych
z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną

 karty gwarancyjne poszczególnych materiałów 

8.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót
z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa lub kwota  ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i mieszkaniowe

 Rozp.Min.Gosp.  Przestrz.  i  Budown.  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DZ.U Nr 75, poz 690)

 MTiGM  z  dnia  02.03.1999  Dz.U.  Nr43  poz.  430  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
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SST nr 1
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą rozbiórek podłóż,
ścianek , stolarki, okładzin
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Roboty dotyczą  demontażu rozbiórek podłóż, ścianek , stolarki , okładzin
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do
robót wynikających z dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub
całych elementów budynku.
-   Wykonawca  -  osoba  lub  organizacja  wykonująca  ww.  roboty  rozbiórkowe  i
budowlane,
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-   procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji  projektowej zawierające
dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  dla  określonego  obiektu  lub  roboty  oraz
niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT
2.1. Przygotowanie rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i
stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.  Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób
trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności:
2.2. Rozbiórka ręczna
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne
konstrukcji.  Usunięcie  elementu  nie  może  powodować  naruszenia  stateczności
elementów przyległych..
2.3. Przebieg robót rozbiórkowych
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Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając
od ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. 
Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z
cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie.
2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a
jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany. 
2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach i
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby
postronne.
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania
gruzu  i  wystających  części  budynku,  miejsca  gromadzenia  gruzu  i  sposoby  ich
zabezpieczania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
O  dopuszczeniu  sprzętu  mechanicznego  do  rozbiórki  decyduje  przedstawiciel
Zamawiającego na budowie oraz, jeśli  budynek podlega ochronie konserwatorskiej,
przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Sprzęt użyty przy wykonywaniu
robót  rozbiórkowych  musi  posiadać  aktualne  dokumenty  kontroli  okresowej
dokonywanej  przez Urząd Dozoru  Technicznego,  dopuszczające go do prac.  Jeśli
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt.
Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie
bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych,
poziomu drgań i hałasu.
Podczas  pracy  urządzeń  przekraczających  dopuszczalne  normy  należy  zapewnić
pracownikom przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas
pracy urządzeń.
Gruz z  rozbiórki,  przy wykonywaniu  prac  powyżej  4,5m,  należy przemieszczać do
poziomu  terenu  w  nosidłach,  wiadrach  itp.  lub  zrzucać  przez  rękaw  do  gruzu.
Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu
na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Środki  transportu  przeznaczone  do  wywozu  gruzu  muszą  posiadać  dopuszczalną
masę pojazdu dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji  placu budowy
oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu
na teren budowy, jeśli takie występują.
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Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu
przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie  szkody  wynikające  z  niewłaściwego  transportu  gruzu,  uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone
za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
-   Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  należy  odpiąć  lub
zabezpieczyć instalacje elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace
które należy skuć czy demontować
6.2.1.   Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych
6.3.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Ilość rozebranych drzwi oraz skuty tynk  obmierza się w m2  wywóz gruzu wm3.
7.3. Ilość rozebranych elementów 
określa  się  w  m2  oraz  m3  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze..

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
8.2. Odbiór rozbiórki
powinien  być  dokonany  przed  przystąpieniem  do  następujących  po  nich  pracach
budowlanych.  Odbiorowi  podlega  element  budynku  lub  budowli  poddany  robotom
rozbiórkowych. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2
skutych powierzchni tynku, zdemontowanej ślusarki, według ceny jednostkowej oraz
za ilość m3 gruzu z rozbiórek na podstawie pomiaru objętości  gruzu złożonego w
pryzmach na terenie budowy przed wywozem. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i rozporządzenia:

 Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych
obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 

 Ustawa  z  dnia  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony
środowiska,  ustawy  o  odpadach  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw
(2001.100.1085) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat
za  korzystanie  ze  środowiska  (2001.130.1453)  z  późniejszymi  zmianami
(2001.151.1703) 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001r.  w  sprawie
katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie
rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji  odpadów,  oraz  kategorii  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  które
mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735) 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie
wzorów  dokumentów  stosowanych  na  potrzeby  ewidencji  odpadów
(2001.152.1736)

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie
zakresu  informacji  oraz  wzorów  formularzy  służących  do  sporządzania  i
przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737)
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SST nr 2
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45262522-6
ROBOTY MUROWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikami  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru ścian  z materiałów – ścianki z bloczków z betonu
komórkowego
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1  Bloczki   z  betonu  komórkowego  powinny  odpowiadać  wymogom  normy  BN-
90/6745-  01.  Elementy zawilgocone powinny być  przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie  czynności  związane  z  wyładunkiem  przeładunkiem  i  składowaniem
elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 
2.2 Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobra przyczepność
do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo –
wapienne powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504. 
2.3.Składowanie materiałów Cegły składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym.
Układać tworząc małe bloki , posegregowane pod względem gatunku i klasy. Cement i
wapno hydratyzowane w workach, składać w suchych pomieszczeniach na paletach,
Pomieszczenie  powinno  być  przewietrzane,  wysokość  stosów  nie  powinna
przekraczać 10 warstw. 
2.4.Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii bloczków powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o
jakości  wyrobów.  Zaświadczenie  to  winno  zawierać  charakterystykę  materiału,
zastosowane składniki wyniki badan kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ
próbek stosowanych do badan, okres w którym wyprodukowano dana partie materiału.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne
dokumenty dopuszczające go do pracy.
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4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy
sprawdzić  czy  gęstość  objętościową  bloczków  odpowiada  wymaganiom  norm  dla
odmiany  bloczków  określonej  w  dokumentacji.  Wilgotność  bloczków  w  chwili
wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na
zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne.
Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o
grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości
spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy
je obficie zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki
muru  z  bloczków należy  wykonywać  według zasad wiązania  pospolitego,  stosując
przenikanie  się  poszczególnych  warstw  obu  ścian.  W  tym  samym  murze
konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i
klasy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Przy odbiorze cegieł ceramicznych należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu bloczków,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku  niemożności  określenia jakości  cegły  przez próbę  doraźną  należy  ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę  i  konsystencję  w sposób podany w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się  odbyć  przed wykonaniem tynków i innych
robót  wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić
następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g)  ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  byty  wykonywane  przed  odbiorem
budynku.
8.2.  Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  SST  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
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SST nr 3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru okładzin płytkami  gress 40x40cm, okładziny ścian  z
glazury 30x30cm
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
-  Okładziny jw  stanowią- warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
-   Podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem na sucho
elementów kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-  procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji  projektowej zawierające
dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  dla  określonego  obiektu  lub  roboty  oraz
niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów  i  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Gres,  glazura 
okładziny  płytkami   gresowymi  40x40cm,  okładziny  ścian  z  glazury  30x30cm  do
wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11206:1996, PN-
B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

 zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i kitów  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
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Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek powinien glazury powinien także,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  wyciąg przyścienny,
-  wiertarka udarowa,
-  wiertarka z mieszadłem,

- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek)
- maszyna do uszorstniania podłoża 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport   płytek  -  można  go  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w
odpowiedni  sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i  uszkodzeniem w trakcie
transportu (szczególnie krawędzi).
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress, a także
glazury  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego  oraz  roboty
instalacyjne .
Podłoże  pod  okładziny  powinno  stanowić  sztywną  i  trwałą  konstrukcję.  Roboty
okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.
Montowane elementy powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
Przed  przystąpieniem  do  robót  posadzkowych  z  płytek  Wykonawca  powinien
przedstawić próbki płytek  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Kontrola  wykonania  okładzin  powinna  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. a
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  powinno  być  przeprowadzone
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przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie  podłoży powinno być  przeprowadzone na podstawie protokółu badań
międzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów  przedłożonych  przez  dostawcę.  a  Kontrola  prawidłowości  wykonania
okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
- grubości i prawidłowości przebiegu spoin,
- dylatacji,
- powierzchni okładziny.
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin i posadzek przedstawione są w normie
PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  okładzin   oblicza  się  w metrach kwadratowych  jako iloczyn  długości
ścian  i wysokości obłożonej ściany. 
7.3. Ilość okładzin 
w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podłoża 
należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do robót  okładzinowych,
podłoże nadaje się do montażu okładzin po zakończeniu procesu osiadania ścian,
szczególnie  murowanych  (6  miesięcy  od  ukończenia  stanu  surowego  dla  robót
elewacyjnych,  4  miesiące  dla  robót  wewnętrznych).  Przy  montażu  „na  zalewkę”
kontroli  podlega  sztywność,  trwałość  i  przyczepność  do  podłoża  zaprawy.  Przy
montażu  na  ścianach  murowanych  nowych  podłoże  musi  posiadać  puste  spoiny,
Podłoże  nowe  i  stare  z  pełnymi  spoinami  należy  wyskrobać  do  głębokości  1cm.
Gładkie podłoża betonowe i żelbetowe należy nakuć na min. 50% powierzchni. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego
materiału lub poprawić obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana )
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 

27
 



STWiOR- REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZÓW

8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin 
-  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni
okładzin przenikających z podłoża, pleśni itp.,
8.5.   Odbiór gotowych okładzin z płytek gress, glazury 
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość
m2 powierzchni okładzin według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wyk.  robót  na
wysokości do 4 m,
-  przygotowanie podłoża,
-  umocowanie i zdjęcie listew 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-  likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
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SST nr 4
SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA
 l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45410000-4 
 TYNKI 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru: uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz wykonanie
nowych tynków na nowych ścianach i ościeżach  cem-wapiennych + gładzie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
-   Tynki  zwykłe   których  dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę  ochronną,
wyrównawczą  lub  kształtującą  formę  architektoniczną  tynkowanego  elementu,
nanoszoną  ręcznie   do  której  wykonania  zostały  użyte  zaprawy  odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
-  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty  tynkowe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze"  oraz  aprobaty  techniczne
dotyczące tynków mineralnych
-   Podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-70/B-10100, p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  ^  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-   procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji  projektowej zawierające
dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  dla  określonego  obiektu  lub  roboty  oraz
niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania  
dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Zaprawy 
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do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe"  lub  aprobatom technicznym,  oraz  do szpachli
trachitowych i  tynków mineralnych aprobaty techniczne
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1.    Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:
—  nie zawierać domieszek organicznych,
-   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2.   Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe".
•    Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkarskich  powinno  być  wykonywane
mechanicznie.
•   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
•   Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki  według
normy  PN-B-19701:1997  „Cementy  powszechnego  użytku".  Za  zgodą  Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
•    Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone lub
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które
powinno tworzyć  jednolitą i  jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowych  składników zapraw należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

31
 



STWiOR- REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZÓW

- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
- wiertarki z mieszadłem 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się
zgodnie  z  normą  BN-88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy
przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
-  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
-   W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
-  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
-   W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1.   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.
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5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
- Tynki  akrylowe i  żywiczno-mineralne przed ułożeniem  powierzchnię należy

zagruntować w celu lepszej przyczepności.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1.   Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1
5.4.2.  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3.    Grubości  tynków zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.4.   Tynki zwykłe kategorii  II  i  III  należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
5.4.5.   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6.   Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki  tych
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności  jej  marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe".
6.3.2.    Wyniki  badań materiałów i  zaprawy powinny być  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.   Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
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- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-  prawidłowości przygotowania podłoży,
-  mrozoodporności tynków zewnętrznych,
-  przyczepności tynków do powożą,
-  grubości tynku 
-  wyglądu powierzchni tynku 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.
7.3. Ilość tynków  
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  tynk  nie  powinien  być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
-   w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1.    Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2.    Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  i  odchylenie
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krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.4.3.   Niedopuszczalne są następujące wady:
-   wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4.    Odbiór  gotowych  tynków  powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który
powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2
powierzchni tynku i gładzi według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wyk.  robót  na
wysokości do 4 m,
-  przygotowanie podłoża,
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500     Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  —  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SST nr 5
SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45321000-6
ROBOTY – IZOLACJE 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru: folia w płynie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
- Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadają wymaganiom norm lub aprobat
technicznych  dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą
wodną.  Izolacje  te  powinny  być  wykonywane  według  zatwierdzonego  projektu
technicznego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
-   roboty budowlane -  wszystkie  prace budowlane związane z wykonaniem izolacji
bitumicznych przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej .
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-  procedura  -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji  projektowej zawierające
dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  dla  określonego  obiektu  lub  roboty  oraz
niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
i  ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 2. 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

– Izolacje folia w płynie
Membrana  izolacyjna  do  wykonywania  elastycznych  warstw  uszczelniających  pod
płytki  ceramiczne  w  pomieszczeniach  mokrych,  charakteryzująca  się  powierzchnią
umożliwiającą  bezpośrednie  klejenie  płytek  okładzinowych.  Przepona  ma  zdolność
krycia  rys  i  może  być  stosowana  na  podłożach  odkształcalnych.  Dwie  warstwy
materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty
gipsowo-kartonowe.  Może  także  być  nakładana  na  beton  i  tradycyjne  tynki.  Przy
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połączeniu posadzki ze ścianą należy zastosować taśmę uszczelniającą.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji  powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-  wyciąg przyścienny,
-  pędzle do nanoszenia izolacji na podłoże 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport izolacji można je przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Transport  materiałów  odbywa  się  w
sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,  uszkodzeniem  i
zniszczeniem, określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich  przepisów  przewozowych.  Folie  w  płynie  należy  chronić  przed  niską
temperaturą.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. 
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  hydroizolacji  dotyczą  zabezpieczenia
budowli  przed  wodą,  wilgocią  gruntową  i  parą  wodną.  Izolacje  te  powinny  być
wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego powinny być zakończone
wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podłoże musi być czyste i suche.
oraz powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
Przed  przystąpieniem  do  izolacji  dotyczą  zabezpieczenia  budowli  przed  wodą,
wilgocią  gruntową  i  parą  wodną.  Izolacje  te  powinny  być  wykonywane  według
zatwierdzonego  projektu  technicznego.  Kontrola  powinna  obejmować  sprawdzenie
zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania
izolacji  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  powinno  być
przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanej  okładziny   za  pomocą  oględzin
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zewnętrznych  i  pomiarów.  Sprawdzenie  podłoży  powinno  być  przeprowadzone  na
podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów  przedłożonych  przez  dostawcę.  a  Kontrola  prawidłowości  wykonania
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: - jakości nałożenia warstw izolacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię izolacji  oblicza się w metrach kwadratowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podłoża 
należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania  izolacji
bitumicznej.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  należy  wykonać  nawierzchnię  z
nowego materiału lub poprawić obsadzenie elementu (nawierzchnia nie powinna być
odebrana )
- nawierzchnię  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady:
-  nierównomierne ułożenie warstw izolacyjnych 
8.5.   Odbiór izolacji
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość
m2 powierzchni izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
  -   przygotowanie stanowiska roboczego,
 -   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wyk.  robót  na
wysokości do 4 m,
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-  przygotowanie podłoża,
-  umocowanie i zdjęcie listew 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-B-69/B-10260   wykonanie izolacji.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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SST nr 6
SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich:  malowanie  ścian  i  sufitów
wewnętrznych farbami emulsyjnymi
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  robót  malarskich   farbami  z  przygotowaniem  podłoża
obiektu wg poniższego.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz z poniższymi znaczeniami.
Podłoże malarskie  - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą  szpachlówki), na której ma być
wykonana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  wyglądzie
powierzchni malowanej.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  -  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i
modyfikujących,  przygotowana  w  postaci  suchej  mieszanki  przeznaczonej  do
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  tp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia
wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały do malowania tynków zewnętrznych i wewnetrznych
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:

 farby  emulsyjne  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,  

 środki gruntujące, powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. Środki gruntujące.
2.4.1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi   powierzchnie   tynków  należy
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zagruntować również środkiem gruntującym
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających
aktualne świadectwa dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane.

4. TRANSPORT.
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być  niższa niż
+8°C.  W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni
pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.Malowanie
powierzchni tynków zewnętrznych powinno odbywać się w temperaturze dodatniej. Po
zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania  temperatury,
jednak  przez  3  dni  nie  może  spaść  poniżej  +1°C.  W  czasie  malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:,
• tynk wap-cem., mineralny,
• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu. Wystające lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą
antykorozyjną. Uszkodzenia powinny być naprawione zaprawą cementowo-wapienną
lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
5.2. Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać  w
następujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży
należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:
•  murów ceglanych i  kamiennych -  zgodność  wykonania z projektem budowlanym,
dokładność  wykonania  zgodnie  z  normą  PN-B-10020:1968,  wypełnienie  spoin,
naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
•  podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość
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powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności,
5.3. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w
p. 5.1 należy określić  zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu
usunięcie  tych  niezgodności.  Po  usunięciu  niezgodności  należy  przeprowadzić
ponowną  kontrolę  podłoży,  a  wyniki  kontroli  należy  odnotować  w formie  protokołu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,
5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie
następował spadek temperatury poniżej O °C,
-  w  temperaturze  powyżej  25  °C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  temperatura
podłoża nie była wyższa niż  20  °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  W
przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo  pomalowane  (nie  wyschnięte)  należy  osłonić.  Roboty  malarskie  można
rozpocząć, jeżeli wilgotność  podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1,
a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność
podłoża, w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami

modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

6

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podłożach
stalowych  prowadzić  należy  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  większej  niż
80%.  W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach  malarskich  należy  zapewnić
odpowiednią  wentylację.  Roboty  malarskie  farbami  rozpuszczalnikowymi  należy
prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.
5.4.2. Kontrola materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
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Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna
stanowić  jednorodną  w  kolorze  i  konsystencji  mieszaninę.  Niedopuszczalne  jest
stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.
5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty  malarskie  wewnątrz  budynku  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają
wymagania podane w p. 5.1. Podłoża powinny być  oczyszczone i przygotowane w
zależności od stosowanej farby i  żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy
wykonać po:
•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
•  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić  zgodnie z instrukcją  producenta farb zawierającą
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą
ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu  środków myjących i  dezynfekujących,  odporne na
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tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się  chropowatość powłoki odpowiadającą  rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.  Nie  powinny  występować  ulegające  rozcieraniu  grudki  pigmentów  i
wypełniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho
i na szorowanie,
b)  bez  uszkodzeń,  smug,  plam,  prześwitów  i  śladów  pędzla;  nie  dopuszcza  się
spękań,  łuszczenia się  powłoki  i  odstawania  od podłoża;  dopuszcza się  natomiast
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c)  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  projektem  technicznym  w  zakresie  barwy  i
połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity
podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych
rozcieńczalnych wodą.
Powłoki  wykonane  z  farb  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalnych  wodą  powinny
spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach
mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać  podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny
zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c)  w  zakresie  barwy  i  połysku  być  zgodne  z  wzorem  producenta  oraz  projektem
technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c)  odchylenia  do  2  mm na  l  m oraz  do  3  mm na  całej  długości  na  liniach styku
odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
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5.5.5.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna:
a)  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i
projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH
6.1. Zakres kontroli i badań
Badanie  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania,  nie  wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach.  Badania  techniczne  należy
przeprowadzić  w  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5  °C  i  przy  wilgotności
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.2. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli  badania wymienione w p. 6.2 dadzą  wynik  pozytywny,  to powłoki  malarskie
należy uznać  za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań
stawianych  powłokom  nie  jest  spełnione,  należy  uznać,  że  powłoki  nie  zostały
wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres
prac,  rodzaje  materiałów  oraz  sposoby  doprowadzenia  do  zgodności  powłoki  z
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować  wykonane
powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  malowania  tynków  oraz  innych  elementów  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych jako iloczyn długości  i wysokości  danego elementu.
7.3. Ilość  malowania tynków 
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podłoża 
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należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  malowany  tynk  nie
powinien  być  odebrany.  W takim przypadku  należy przyjąć  jedno z  następujących
rozwiązań:
- malowanie  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór malowania tynków
8.4.1.  Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani
prześwitów.  Kolory  malowanych  powierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.
8.4.2.    Odbiór  gotowych  malowań   powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który
powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2
powierzchni malowań według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wyk.  robót  na
wysokości do 4 m,
-  przygotowanie podłoża,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby  lakierowe.  Określanie  przyczepności  powłok  do
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

SST nr 7
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45421000-4
STOLARKA i ŚLUSARKA
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru: drzwi zewnętrzne aluminiowe, stalowe wewnętrzne wg
zestawień  stolarki   stalowych  EI30,  oraz  płycinowych  wewnętrznych  z  ościeżnicą
stalowa
1.2 Zakres stosowania ST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,
że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i
mające na celu wykonanie : drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe , stalowe wewnętrzne
wg  zestawień stolarki okna z PVC rozwieralne oraz uchylno-rozwieralne
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Wbudować należy stolarkę drzwiową wykończoną
2.3 Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarki  i  ślusarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm,  w przypadku  braku  takich  norm-
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma.
2.4 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.

Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja
biologiczną. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi
stosowania środków do odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZĘT
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą i  projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez
odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.1 Przygotowanie ościeży
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do
którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu
ościeża, należy je naprawić.
5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki
W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do
tego celu. Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić
luzy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie odbioru robót

 sprawdzenie zgodności wymiarów.

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania,

 sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR
7.1  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką  obmiarowania  jest  m2 wbudowanej  stolarki  liczony  w  świetle
ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały
pozytywne wyniki.

8.3  Odbiór robót
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności

wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2  Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki

wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10. 1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka  budowlana  i  ślusarka.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i
badania.
PN-72/B-10180 Roboty  szklarskie.  Warunki  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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SST 8
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9

 Instalowanie sufitów podwieszanych 
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l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych kasetonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Określenia podstawowe
Płyta  wypełniająca  -  element  wypełniający  pola  konstrukcji  nośnej.   Element  nie
może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem  własnym. 
Ruszt (Konstrukcja nośna)  podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową.
Może być kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit  podwieszany  sufit  zawieszany,  za  pomocą  zawiesia  lub  mocowany
bezpośrednio albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji  nośnej
(stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu
lub dachu. 
Element zawieszenia część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw  sufitu  podwieszanego  zestawienie  co  najmniej  dwóch  oddzielnych
elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu
mogą  być  produkowane  przez  więcej  niż  jednego  producenta  ale  powinny  być
sprzedawane  w  taki  sposób,  aby  kupujący  mógł  je  nabyć  w  jednej  transakcji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć:  kształtownik nośny,  kształtownik poprzeczny i
kształtownik przyścienny. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w  STT  -  00  „Wymagania  ogólne"  .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
 
2. MATERIAŁY
2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2  Płyta  sufitowa  -  przeznaczona  do  wykonywania  sufitów podwieszanych,  jako
element  wypełniający  konstrukcję  nośną  i  pośrednią  stelaży  stalowych.  Posiada
wzmocnione krawędzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem płyty. 
2.3  profile  stalowe  -  profile  sufitowe  do  wykonywania  konstrukcji  sufitów
podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6
mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm. Przy zakupie profili
należy zwrócić  uwagę  na grubości  blachy i  producenta  profilu,  gdyż  zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji
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systemowej  na  całą  konstrukcję  i  utratę  jej  parametrów  technicznych  (odporność
ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.
Wymagania  dotyczące  Sprzętu  przeznaczonego  do  wykonywania  sufitów
podwieszanych. W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest
konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią
elektryczną  lub  innymi  mediami  narzędzia  nie  ma  szczególnych  wymagań  w  tym
względzie.  Przyjmuje  się,  iż  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  wystarczy  spełnienie
podstawowych przepisów BHP. 

3.2  Sprzęt  do  wykonania  sufitów  podwieszanych  Sprzęt  do  wycinania,
przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych
krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt  do  instalacji  konstrukcji  nośnej:  Elementy  do  instalacji  kołków,  kotew  i
innych  elektów  pozwalający  na  montaż  zawiesi  do  elektów  konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia  do  instalacji  profili  nośnych  i  innych  profili  konstrukcji  sufitu
podwieszanego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od
wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od
wielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) 
linki murarskie 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2 Rozpakowanie 
Opakowanie  kartonów:  rozciąć  folię  nie  niszcząc płyt,  ściągnąć folię  i  opakowania
kartonowe.  Zawsze  podnosić  płyty  pionowo  obydwoma  rękami.  Zawsze  używać
czystych  rękawiczek  podczas  montażu  (np.  białych  bawełnianych)  w celu  ochrony
powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
4.3. Transport materiałów
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i
nie  były uderzane przez inny ładunek.  Opakowania  nie  powinny być  zrzucane lub
gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami
do malowania brzegów. 
Cięcie Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa  wykończeniowa  powinna  być  przymocowana do  pionowych  powierzchni  na
zalecanym  poziomie  za  pomocą  odpowiednich  zamocowań  rozmieszczonych  co
maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do
siebie  przylegają,  a  także  czy  listwa  nie  jest  skręcona  i  utrzymuje  poziom.  Dla
najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna
zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 
Narożniki 
Listwy  przyścienne  powinny  być  przycięte  (zwykle  pod  kątem  450)  oraz  ściśle
dopasowane  na  wszystkich  połączeniach  narożnych.  Połączenia  na  wewnętrznych
narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne
specyficzne zalecenia. 
Konstrukcja nośna 
Jeżeli  nie  obowiązują  inne  zalecenia,  płyty  sufitowe  powinny  być  rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać
200 mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny
być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej
900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na 
odpowiedniej  wysokości  i  wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi
powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej  linii).  Dodatkowe
wieszaki  winny  być  zamontowane  na  profilach  nośnych  w  odległości  150  mm od
punktu  rozprężenia  ogniowego.  Maksymalna  odległość  pierwszego  wieszaka  od
ściany (lub  listwy  przyściennej)  wynosi  450  mm.  Mogą  być  niezbędne  dodatkowe
zawiesia,  aby  utrzymać  ciężar  instalacji  i  dodatkowych  akcesoriów  montowanych
zarówno nadjak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 
Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość
na wyrywanie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Badaniom należy poddać:  

• zgodność  realizacji  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji
powykonawczej  

• jakość płyt sufitowych  

• jakość elementów systemowych rusztu sufitowego  

• odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu  

• wykończenie  styków pomiędzy płytami,  oraz  pomiędzy ścianą a  posadzką  i
sufitem 

Wyniki  badań  powinny być  wpisywane  do  dziennika  budowy i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
_  m2  (metr  kwadratowy)  powierzchni  sufitu  lub  powierzchni  wbudowanych/
zakupionych płyt 
_  szt  (sztuka)  płyt  sufitu  lub  wbudowanych  /  zakupionych  _  mb  (metr  bieżący)
wbudowanej  /  zakupionej  konstrukcji  nośnej  _  szt  (sztuka)  wbudowanych  /
zakupionych zawiesi konstrukcyjnych.
 

8,0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki.
8.3 Wymagania przy odbiorze
Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:  

• zgodność z dokumentacją projektową 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• przygotowanie podłoża  
• prawidłowość  zamontowania  płyt  i  ich  wykończenia  na  stykach,  narożach  i

obrzeżach 
• wichrowatość powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o
kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o
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długości ok. 2,0 m mogą wynosić: 
• powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie

więcej niż w 2 miejscach na całej długości łaty  
• od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej

powierzchni ściany pomiędzy przegrodami  
• od  kierunki  pionowego:  maks.  1,5  mm na  1  mb  i  nie  więcej  niż  3  mm w

pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  oraz  nie  więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach wyższych.  

• odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji:
nie więcej niż 2 mm na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 

8.4 Odbiór  robót  powinien być  potwierdzony protokołem, który będzie zawierać  co
najmniej:  ocenę  wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
Cena ryczałtowa obejmuje:
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
 wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów, 
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie montażu, 
 uporządkowanie stanowiska robot, 
 niezbędne pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO  1716:2002  (U)  Reakcja  na  ogień  wyrobów budowlanych.  Oznaczanie
ciepła spalania 
PN-EN  ISO  11654:  1999  Akustyka.  Wyroby  dźwiękochłonne  używane  w
budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości
pozornej 
PN-EN  1604+AC:  1999  warunkach  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.
Określanie stabilności wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie. Określanie długości i
szerokości  
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
PN-93/S-02862  Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Metoda  badania
niepalności  materiałów budowlanych  Instrukcje  i  wskazówki  producenta  wybranego
systemu wykonania sufitu podwieszanego. 
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