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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa ogdlna
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,,MODERNIZACJA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW.
300, (Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszéw)

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym
wykonania :

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW. 300, (Obreb: 0016
Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekosz6w)
obejmujgcym :

Roboty budowlane :
- Roboty rozbiérkowe
e Demontaz urzgdzen sanitarnych, opraw elektrycznych i instalacji wewnetrznych.
e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej z oscieznicami
e rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek w sanitariatach i aneksie socjalnym
e rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (komunikacja, sanitariaty, sala spotkan)
e demontaz posadzki z tworzyw sztucznych (aneks socjalny, sala komputerowa)
e zerwanie starych lamperii olejnych (komunikacja, sala spotkan)
e wyburzenie $cianek dziatowych w WC
Roboty murowe - scianki dziatowe z bloczkow z betonu komorkowego
Podtoza i posadzki - wyréwnanie powierzchni zaprawami samopoziomujgcymi
cienkowarstwowymi, posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 40x40cm z
cokotami wysokosci 10cm, wyktadzina PCV
Tynki i oktadzina $cian - uzupetnienie tynkdw wewnetrznych oraz wykonanie nowych
tynkow na nowych Scianach i osciezach cem-wapiennych, licowanie $cian ,ptytkami
30x30cm gtadz gipsowa
Malowanie scian - malowanie scian wewnetrznych  farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem
Izolacje - folia w ptynie
Stolarka drzwiowa
e drzwi wewnetrzne — ptytowe petne, drzwi do WC z kratkg wentylacyjng

e drzwi do kottowni — jednoskrzydtowe, stalowe, drzwi bezklamkowe od wewnatrz —
otwierane pod naciskiem, EI60

e Wymiana drzwi wejsciowych do budynku — aluminiowe
e Drzwi do sali komputerowej — wzmocnione, antywtamaniowe z oscieznicg stalowa,
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1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robét.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w ST)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robodt, przekazywania polecen i zalecen,
oraz  korespondencji  technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcag
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys Slepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Zamawiajgcego (dla robot dodatkowych
i zamiennych).

Laboratorium - zaktad lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
przeprowadzajgce wszelkie badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatéw
i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robo6t. Zgodne
z dokumentacjg projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zmawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw dokumentacji projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5 Prace towarzyszgace i roboty tymczasowe

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden
egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robat.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego kompletng dokumentacje przy przekazaniu
placu budowy. Dokumentacje powykonawczg budowlang plan BIOZ sporzadzi
wykonawca na wiasny koszt.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny byc¢
uwazane za wielkoéci docelowe. Cechy materiatbw i wyroboéw powinny byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$é
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.6 Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w przedstawionym planie BIOZ.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podijete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza sprzetu i transportu
moze zostaC zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca
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nie powinien stosowac innej technologii robot, na wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno- administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie
przez caty okres wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia wykazane
w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczenh obcigzenia na os
przy transporcie materiatbw oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw
uszkodzonych drog, chodnikow, trawnikbw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog i chodnikow publicznych, trawnikow. A takze usuwa¢ na biezgco
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy
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1.7 Nazwy i kody robé6t budowlanych
Grupy robot:
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
Klasy robét:
45262500-6 Roboty murowe
45410000-4Tynkowanie
45442000-7 Roboty malarskie
Kategorie robét:
STB nr 1
45111100-9 Rozbiorki
45262522-6 Murowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-6 Izolacje
45421000-4 Stolarka i Slusarka
45421146-9- Instalowanie sufitdw podwieszanych

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdbw miejscowych dla
robét.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz do tych, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie przewartosSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
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przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét musi byé zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub
wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwo$ci przewozonych
materiatow. Dobor srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaciji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
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zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dziatalnosc.

5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatbw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny
byC wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonywanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacje wykonywania robot
e termin i sposéb prowadzenia robot
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét - zasady BHP
e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne
e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.
e sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu

e sSposOb i procedure pomiarow badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot

e sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobrania
probek i badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgdaC¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
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legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Zamawiajgcy musi mie€ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu
i metod badawczych. Jesli niedociggniecia bedg tak powazne; ze mogg wptyngcé
uiemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona musi by¢ wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo pobieraC probki materiatow, prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wskaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$cé
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z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma, lub

e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy.

Propozycje, wuwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone
zamawiajgcemu w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego
przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak:
protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczattowa , protokoty odbioru robat,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢é zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e odbidr czesciowy

e odbior ostateczny

e odbidr pogwarancyjny
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8.2 Odbiér robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowosc¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie
lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng roboét i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy.

8.4 Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzony przez Kierownika Budowy
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych
w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego robdt dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdét w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentaciji
technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrgcen.
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Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji

e Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru a wykonanych zgodnie
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng

e recepty i uzgodnienia technologiczne

e wyniki pomiaréow kontrolnych i badan zgodnych z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacja techniczng

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng

e karty gwarancyjne poszczegolnych materiatow

8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i mieszkaniowe

— Rozp.Min.Gosp. Przestrz. i Budown. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U Nr 75, poz 690)

— MTIiGM z dnia 02.03.1999 Dz.U. Nr43 poz. 430 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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SST nr 1
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych. Roboty dotyczg rozbidrek podiédz,
Scianek , stolarki, oktadzin

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty dotyczg demontazu rozbiorek podtdz, scianek , stolarki , oktadzin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, wymagajgcych usuniecia czesci lub
catych elementow budynku.

- Wykonawca - osoba Ilub organizacja wykonujgca ww. roboty rozbidrkowe i
budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczagce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystgpieniem do robdét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego
otoczenie, ustalic metode rozbidrki. Teren rozbidrek przed ich rozpoczeciem nalezy
zabezpieczyC przed dostepem osbéb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob
trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbidrki, w szczegdlnosci:

2.2. Rozbiérka reczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaC naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych..

2.3. Przebieg robét rozbiérkowych
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Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc
od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw wywozgcych materiaty i gruz.
Rozbiorke scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn. Mur z
cegty petnej (lub bloczkéw) mozna rozbierac recznie.

2.4. Wywo6z gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, Zze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a
jesli zachodzi taka koniecznos¢ — zutylizowany.

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudniac robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwo$¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbidrki decyduje przedstawiciel
Zamawiajgcego na budowie oraz, jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej,
przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw. Sprzet uzyty przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych musi posiadaé aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli
sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie
bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzagdzen elektrycznych,
poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewnic
pracownikom przebywajgcym w strefie zagrozenia wiasciwe srodki ochrony na czas
pracy urzgdzen.

Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do
poziomu terenu w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu.
Elementy rekawa nie mogg podziaé¢ uszkodzen powodujgcych wydobywanie sie gruzu
na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiadaé dopuszczalng
mase pojazdu dostosowang do ograniczeh wynikajgcych z lokalizacji placu budowy
oraz posiadac pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu
na teren budowy, jesli takie wystepuja.
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Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu
przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownos$ci jak rowniez kary natozone
za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine zasady wykonania roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy odpig¢ lub
zabezpieczyC instalacje elektryczne. zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pki6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace
ktére nalezy sku¢ czy demontowaé

6.2.1. Wyniki ogledzin robot przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét rozbiérkowych

6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadnosc¢ rozebranych robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ rozebranych drzwi oraz skuty tynk obmierza sie w m2 wywo6z gruzu wma3.

7.3. llos¢ rozebranych elementéw

okresla sie w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze..

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

8.2. Odbior rozbiorki

powinien by¢ dokonany przed przystgpieniem do nastepujgcych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom
rozbiorkowych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2
skutych powierzchni tynku, zdemontowanej sSlusarki, wedtug ceny jednostkowej oraz
za iloé¢ m3 gruzu z rozbidrek na podstawie pomiaru objetosci gruzu ztozonego w
pryzmach na terenie budowy przed wywozem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkdw i trybu postepowania przy
robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw
(2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat
za korzystanie ze srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami
(2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
rodzajow odpadow, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsiebiorstw, ktére
mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddéw (2001.152.1735)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
(2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i
przekazywania zbiorczych zestawieh danych (2001.152.1737)
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SSTnr 2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45262522-6
ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cian z materiatdw — Scianki z bloczkow z betonu
komodrkowego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Bloczki z betonu komdrkowego powinny odpowiada¢c wymogom normy BN-
90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnosci zwigzane 2z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem
elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchosc.

2.2 Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobra przyczepnosé
do podtoza oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo —
wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504.

2.3.Sktadowanie materiatéw Cegty sktadowaé w miejscu wyrbwnanym i utwardzonym.
Uktadac¢ tworzgc mate bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i
wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach,
Pomieszczenie powinno by¢é przewietrzane, wysokos¢ stoséw nie powinna
przekraczac 10 warstw.

2.4 .Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii bloczkéw powinno by¢é wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke materiatu,
zastosowane skfadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ
prébek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do pracy.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonywanie murow z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia scian z bloczkow z betonu komérkowego nalezy
sprawdzi¢ czy gestosC objetosciowg bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla
odmiany bloczkow okreslonej w dokumentaciji. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili
wbudowania nie powinna byé wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na
zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne.
Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci
spoin nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm. Przed utozeniem bloczkoéw w murze nalezy
je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki
muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu s$cian. W tym samym murze
konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komoérkowego jednakowej odmiany i
klasy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Przy odbiorze cegiet ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubosci

lloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgeych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobodw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
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SSTnr3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru oktadzin ptytkami gress 40x40cm, oktadziny Scian z
glazury 30x30cm
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
- Oktadziny jw stanowig- warstwe ksztattujgcg forme architektoniczng odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem na sucho
elementéw kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw i ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Gres, glazura
oktadziny ptytkami gresowymi 40x40cm, okfadziny $cian z glazury 30x30cm do
wykonania oktadzin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11206:1996, PN-
B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996,

— zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i kitbw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt3.
3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin
Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzek powinien glazury powinien takze,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wycigg przyscienny,
- wiertarka udarowa,
- wiertarka z mieszadtem,
- elektryczna pita do ciecia (przycinania ptytek)
- maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport  ptytek - mozna go przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie
transportu (szczegolnie krawedzi).

Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek gress, a takze
glazury powinny byC zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty
instalacyjne .

Podtoze pod oktadziny powinno stanowi¢ sztywng i trwatg konstrukcje. Roboty
oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Montowane elementy powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6.

Przed przystgpieniem do robot posadzkowych z ptytek Wykonawca powinien
przedstawi¢ probki ptytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny. a
Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone
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przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdbw powinno sie odbywac¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdow przedtozonych przez dostawce. a Kontrola prawidiowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i prawidtowosci przebiegu spoin,

- dylatacji,

- powierzchni oktadziny.

Szczegbtowe wymagania i badania wyktadzin i posadzek przedstawione sg w normie
PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian i wysokosci obtozonej Sciany.

7.3. llos¢ oktadzin

w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych,
podtoze nadaje sie do montazu oktadzin po zakonczeniu procesu osiadania scian,
szczegoOlnie murowanych (6 miesiecy od ukonczenia stanu surowego dla robot
elewacyjnych, 4 miesigce dla robdot wewnetrznych). Przy montazu ,na zalewke”
kontroli podlega sztywnosc¢, trwato$¢ i przyczepnos¢ do podtoza zaprawy. Przy
montazu na Scianach murowanych nowych podtoze musi posiada¢ puste spoiny,
Podtoze nowe i stare z petnymi spoinami nalezy wyskroba¢ do gtebokosci 1cm.
Gtadkie podtoza betonowe i zelbetowe nalezy naku¢ na min. 50% powierzchni.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykonac oktadzing z nowego
materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego i poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
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8.4. Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wyszczerbienia krawedzi oktadzin

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
oktadzin przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

8.5. Odbioér gotowych oktadzin z plytek gress, glazury

powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢
m2 powierzchni okfadzin wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06190:1972 szczegotowe wymagania i badania posadzek

PN-B-06190:1992 zaprawy i kKity.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
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SSTnr4
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45410000-4
TYNKI

29




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru: uzupetnienie tynkow wewnetrznych oraz wykonanie
nowych tynkéw na nowych scianach i osciezach cem-wapiennych + gtadzie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

- Tynki zwykte  ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyrownawczg lub ksztaltujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne
dotyczgce tynkdw mineralnych

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST * zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Zaprawy
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do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym, oraz do szpachli
trachitowych i tynkow mineralnych aprobaty techniczne

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

24.1. Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlno$ci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich -srednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
L<Zaprawy budowlane zwykte".

. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowacC cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skltad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pki3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkow maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

- wiertarki z mieszadtem

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gtadzi gipsowej powinien odbywac sie
zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.
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5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynows.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy

zagruntowac w celu lepszej przyczepnosci.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
54.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.
5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6. Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robé6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badanh Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegodlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wpyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do powoza,

grubosci tynku

wygladu powierzchni tynku

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

7.3. llos¢ tynkéw

okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbioér podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
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krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2
powierzchni tynku i gtadzi wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robdt na
wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SSTnrb
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45321000-6
ROBOTY - IZOLACJE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru: folia w ptynie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

- lzolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadajg wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dotyczg zabezpieczenia budowli przed wodg, wilgocig gruntowg i parg
wodng. lzolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu
technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
bitumicznych przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczagce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

— lzolacje folia w ptynie
Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniajgcych pod
ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych, charakteryzujgca sie powierzchnig
umozliwiajgcg bezposrednie klejenie ptytek oktadzinowych. Przepona ma zdolnosc¢
krycia rys i moze by¢ stosowana na podtozach odksztatcalnych. Dwie warstwy
materiatu zabezpieczajg podtoza wrazliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy ptyty
gipsowo-kartonowe. Moze takze by¢ naktadana na beton i tradycyjne tynki. Przy
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potagczeniu posadzki ze sciang nalezy zastosowac¢ tasme uszczelniajgca.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji dotycza zabezpieczenia budowli przed woda
Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wycigg przyscienny,

- pedzle do nanoszenia izolacji na podtoze

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport izolacji mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem. Transport materiatbw odbywa sie w
sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych. Folie w ptynie nalezy chroni¢ przed niskg
temperatura.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podtoze powinno byc¢: trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia
budowli przed wodg, wilgocig gruntowg i parg wodng. Izolacje te powinny byc¢
wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podtoze musi by¢ czyste i suche.
oraz powinno stanowi¢ sztywng i trwatg konstrukcje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt6.

Przed przystgpieniem do izolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed woda,
wilgocig gruntowg i parg wodng. lzolacje te powinny by¢ wykonywane wediug
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmowacC sprawdzenie
zgodnoéci z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatdw, prawidtowosci wykonania
izolacji sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny za pomocg ogledzin
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zewnetrznych i pomiaréw. Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na
podstawie protokétu badan miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdw powinno sie odbywac¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdow przedtozonych przez dostawce. a Kontrola prawidiowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie: - jakosci natozenia warstw izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania izolacji
bitumiczne;j.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ nawierzchnie z
nowego materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu (nawierzchnia nie powinna byc¢
odebrana )

- nawierzchnie poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- nierbwnomierne utozenie warstw izolacyjnych

8.5. Odbior izolacji

powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Pfaci sie za wykonang i odebrang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢
m2 powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na
wysokosci do 4 m,

40




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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SST nr 6
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich: malowanie $cian i sufitow
wewnetrznych farbami emulsyjnymi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t malarskich farbami z przygotowaniem podtoza
obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pil$niowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkfa wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w potaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia

wod3.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy do malowania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
o farby emulsyjne do rozcienczania wodg, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujgce, powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2. Srodki gruntujace.
24.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchnie tynkéw nalezy
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zagruntowac rowniez srodkiem gruntujgcym

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajgcych
aktualne swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku jesli takie sg wymagane.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.Malowanie
powierzchni tynkéw zewnetrznych powinno odbywac sie w temperaturze dodatniej. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzenh sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze pod malowanie stanowi¢ mogg:,

* tynk wap-cem., mineralny,

* Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie.

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjng. Uszkodzenia powinny by¢ naprawione zaprawg cementowo-wapienng
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole podtozy
nalezy przeprowadzi¢c po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

* murow ceglanych i kamiennych - zgodnosS¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czystosc¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

» podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc

44




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podfozy z wymaganiami przedstawionymi w
p. 5.1 nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majgce na celu
usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzic
ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robét malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podioza nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna
rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1,

a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé
podtoza, w % masy

1. | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez Iub z dodatkami

modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych 6

wodg lub w postaci ciektej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podtozach
stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i sSrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady ples$ni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

 zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtrgcenie,

 zapach gnilny,

* Slady plesni.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w
zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy
wykonac po:

+ catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga
ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
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tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Nie powinny wystepowaC ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i
wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho
i na szorowanie,

b) bez uszkodzenh, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla; nie dopuszcza sie
spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i
potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg.

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny
spetnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw- nie powinny
zas Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

47




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

5.5.5. Wymagania w stosunku do powitok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robot malarskich obejmuje:
 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan
stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznaC, Zze powioki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykonacC dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane
powtoki, a wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania tynkéw oraz innych elementow oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci i wysoko$ci danego elementu.

7.3. llo§¢ malowania tynkéw

okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza
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nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omodéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie
powinien byé odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbiér malowania tynkow

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani
przeswitéw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

8.4.2. Odbiér gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2
powierzchni malowan wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robdt na
wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN-1S02409.-1999 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
podfoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

49




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

SSTnr7
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45421000-4
STOLARKA i SLUSARKA
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru: drzwi zewnetrzne aluminiowe, stalowe wewnetrzne wg

zestawien stolarki stalowych EI30, oraz ptycinowych wewnetrznych z oscieznicg

stalowa

1.2 Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.3 Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie : drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte , stalowe wewnetrzne

wg zestawien stolarki okna z PVC rozwieralne oraz uchylno-rozwieralne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Wbudowac nalezy stolarke drzwiowg wykonczong

2.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki i slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére zostata ustanowiona norma.

2.4 Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkow do odpowiednich materiatdw Nie mogg one zawierac skfadnikow

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3.

51




STWIiOR- REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE, GM. PIEKOSZOW

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport materiatéw
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza, nalezy je naprawic.

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

Osadzenie stolarki drzwiowej i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy wykonac piankg poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem dopuszczonym do stosowania do
tego celu. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢
luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow.
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania,
e sprawdzenie dziatania skrzydet elementow ruchomych, okué
o sprawdzenie prawidiowosci zamontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR
S Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 7.
Sh Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowania jest m? wbudowanej stolarki liczony w $wietle
oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

8.3 Odbidr robdt

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
w@~ Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
we@B Ptaci sie za wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni stolarki i Slusarki
wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
— dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie
— o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i $lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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SST 8
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9
Instalowanie sufitow podwieszanych
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. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszonych kasetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikaci
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ptyta wypetniajagca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie
moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potaé sufitowa.
Moze byé kompletnym zestawem lub sktadac sie z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany
bezposrednio albo za pomocg ksztattownika®) przysciennego, do konstrukcji nosnej
(stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu
lub dachu.

Element zawieszenia czesc¢ rusztu, tgczgca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwoéch oddzielnych
elementéw ztgczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu
mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny byc
sprzedawane w taki sposob, aby kupujgcy mogt je naby¢ w jednej transakcji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujgcych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i
ksztattownik przyscienny.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogolne" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Plyta sufitowa - przeznaczona do wykonywania sufitdw podwieszanych, jako
element wypetniajgcy konstrukcje nosng i posrednig stelazy stalowych. Posiada
wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty.
2.3 profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitéw
podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6
mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm. Przy zakupie profili
nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji
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systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornosc
ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania

dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt3.
Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow
podwieszanych. W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest
konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig
elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdolnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepiséw BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych Sprzet do wycinania,
przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkéw, kotew i
innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) *podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikaciji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne" pkt 4.
4.2 Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt, $ciggng¢ folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywacé
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

4.3. Transport materiatéw

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosSci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady

wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg fatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami
do malowania brzegéw.

Ciecie Docinac¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.
WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do
siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢é mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz Scisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny byc¢
zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny
by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej
900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na

odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi
powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe
wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od
punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych
zaréwno nadjak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne
u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukc;ji
stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc¢
na wyrywanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Badaniom nalezy poddac:
» zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej
* jakosc ptyt sufitowych
* jakos¢ elementow systemowych rusztu sufitowego
» odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu
* wykonczenie stykdbw pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy Sciang a posadzkg i
sufitem
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

_ m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/
zakupionych ptyt

_ szt (sztuka) piyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych _ mb (metr biezgcy)
wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej _ szt (sztuka) wbudowanych /
zakupionych zawiesi konstrukcyjnych.

8,0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.
8.3 Wymagania przy odbiorze
Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:

« zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

* rodzaj zastosowanych materiatéw

« przygotowanie podfoza

« prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i

obrzezach

+ wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu faty kontrolnej o
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dtugosci ok. 2,0 m mogg wynosic:
« powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie
wiecej niz w 2 miejscach na catej dtugosci taty
+ od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni sciany pomiedzy przegrodami
+ od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach wyzszych.
« odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentaciji:
nie wiecej niz 2 mm na odcinku 0,5 m od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.
8.4 Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé co
najmniej: ocene wynikbw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena ryczaltowa obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, -

wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiarow,
-zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie montazu,

- uporzadkowanie stanowiska robot,

-niezbedne pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogieh wyrobéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

PN-EN [ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku -

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej -
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozorne;j

PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dtugos$ci i
szerokosci -

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie grubosci -
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptasko$ci -
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatbw budowlanych Instrukcje i wskazowki producenta wybranego
systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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