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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY
WIEJSKIEJ] W MSC. SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA
POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIE] W SZCZUKOWICACH”, GM. PIEKOSZOW
NA DZ. NR EW. 300, (Obrgb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414 2
Piekoszow)”.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,
e) obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych
pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Szczukowice.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Szczukowice na dz. nr ewid. 300 (obreb:
0016 Szczukowice, jednostka ewidencyjna: 260414 2 Piekoszéw). Jest to budynek o
konstrukcji murowanej z dachem krytym blacha.



IT OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku odbywacé si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach ze zlacza
pomiarowego ZL zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku. W w/w zlaczu
zabudowany jest uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni 3-fazowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe C32A. Moc przylaczeniowa dla budynku wynosi 15kW (pozostaje bez
zmian).

2. Tablice gtowne, wewnetrzne linie zasilajace

Ze 7lacza ZL wewnetrznymi liniami zasilajagcymi typu N2XH-J 5x10mm2 zasilona
bedzie nowoprojektowana tablica bezpiecznikowa T1 oraz istniejacym wlz zasilona bedzie
tablica w garazu. Przed wej$ciem wlz do budynku projektuje si¢ wytgcznik przeciwpozarowy
WPPOZ z wyzwalaczem 3-faz. 100A, a przyciski sterownicze zlokalizowaé przy wejéciach
gtownych do budynku. Przewdéd od WPPOZ do przyciskow PPOZ nalezy wykonaé
przewodem (N)HXH-J Fel80 PHO90/E90 3x2,5mm2. Zadzialanie przeciwpozarowego
wytacznika pradu spowoduje odtagczenie wszystkich obwoddéw w obiekcie.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami. Tablicg
bezpiecznikowg zaprojektowano w obudowie izolacyjnej w 11 klasie ochronnosci.

3. Instalacja gniazd 230V i o$wietlenia

Natezenia o$wietlenia wszystkich pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu o
aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy os$wietleniowe (ze zrédlami ledowymi) zostaly
rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi 1 obliczeniami dla wybranych
pomieszczen.

Projektuje si¢ roOwniez oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym 1h,
certyfikat CNBOP, pobér mocy 1,3W). Dodatkowo przewidziano lampy o$wietlenia
awaryjnego-kierunkowego z piktogramami (czas pracy w trybie awaryjnym lh, certyfikat
CNBOP, montaz bezposrednio na suficie lub $ciennie, podtynkowo lub natynkowo). Lampy
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne  projektuje si¢ w Sali
komputerowej, korytarzach, sali spotkan, nalezy instalowa¢ je nad listwami
przypodtogowymi na wysokosci do 0,3 m od podtogi, a w pom. socjalnym na wysokosci 1,2
m od podlogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg.16 A/Z w tazienkach,
pom. kotlowni instalowa¢ na wysokosci 1,4m od podlogi. Zestawy gniazd dedykowanych 1
logicznych wykona¢ réwniez jako p.t. na wysokosci 0,3m od podiogi. Odleglo$ci minimalne
instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. 1 centralnego
ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje os$wietleniowe projektuje si¢ wykonac
przewodem N2XH-J 3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2XH-J 3x2,5
mm2 pod tynk z osprzgtem melaminowym podtynkowym, a w lazienkach z osprzetem
szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek laczeniowych; wszystkie
polaczenia urzadzen zamontowanych w tazienkach nalezy wykonywa¢ na zewnatrz (na
korytarzach przylegtych).

4. Instalacja oprzewodowania strukturalnego

Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym glownym punktem rozdzielczym
(tablica teleinformatyczna SL zlokalizowana w sali komputerowej). Zastosowana sie¢
logiczna charakteryzuje sig:



- tatwoscig modyfikacji,

- niezaleznos$¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodno$¢ transmisji danych,

- topologia sieci bedzie logiczng magistrala, a fizyczng gwiazda,

Okablowanie poziome wykona¢ nalezy od rozdzielni gldéwnych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich podtaczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych
kat. 6A od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6A SL. Poziome
okablowania nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6A ekranowany.
Zachowa¢ nalezy odleglo$¢ co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W miejscach
przewiertow przez Sciany uzywac rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem
podczas przeciggania. Punkt przylagczeniowy: $cienny sktadal si¢ bedzie z 2 gniazd RJ45 , 2
gniazd elektrycznych zas. komputerdéw, 2 gniazd elektrycznych ogdlnych. Wszystkie gniazda
umieszczaé w puszkach p.t. Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢. Nie nalezy przekraczad
minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli podanych przez producenta. Nie
rozplata¢ kabli na dlugosci wigkszej niz to jest konieczne do ich zakonczenia na zlaczach.
Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na obu koncach. W szafach zamontowac nalezy
wentylator do chlodzenia urzadzen w niej zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urzqdzen aktywnych i ich dolgczenia do czesci pasywnej. Urzgdzenia
aktywne naleZy dobraé w zaleinosci od sposobu wykonania sieci (router, switch, centrale
telefoniczne).

5.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana begdzie przy pomocy wylacznikow
instalacyjnych (os$wietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wylacznikow réznicowopradowych
o pradzie roéznicowym 30mA 1 znamionowym 25A , 40A. Bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych 1 aparatow, urzadzen podiaczonych
na state taczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytaczenia zwarcia
byt spetiony, w przypadku obwodow z wylacznikami réznicowopragdowymi rezystancja
przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zs x Ia <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyl. r6znicowopragdowego ( w czasie nie
dluzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro<Uq4/Ian
Ro <25V /0,03A
Rp <833 Q

Przewdd ,,PE” polaczy¢ do rury wodociggowej 1 uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich
elementéw chronionych.



6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepigciami
powstajacymi podczas uderzenia pioruna 1 przepigciami lgczeniowymi. W rozdzielni T1
zabudowac nalezy ochronniki przepige¢ T1+T2.

7. Instalacja CCTYV, alarm

Istniejace elementy instalacji CCTV oraz alarmu nalezy zdemontowac na czas remontu,
a nastepnie ponownie zamontowac.

8. Polaczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ glowne polaczenie wyrownawcze, facze ze sobg wszystkie metalowe
instalacje budynku, koryta kablowe (obudowe¢ szafy SL podiaczy¢ za pomocy iskiernika) z
uziomem 1 punktem PE tablic bezpiecznikowych. Oporno$¢ dodatkowego uziomu roboczego
nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Polaczenie wyrownawcze potaczy¢ z punktem PE tablic
bezpiecznikowych przewodem DY 10 mm2 ukfadanym w tynku. Na rzutach naniesiono
lokalizacj¢ puszek p.t. przylaczeniowych ze ziaczami do ktorych podlaczana bedzie tasma
miedziana wyktadziny. Polaczenie od zlacz do glownej szyny polaczen wyrdéwnawczych
wykonane bedzie przewodem LgY25mm?2.

9. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.

10. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994r w
sprawie aprobat i1 kryteridow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy podczas wykonywania robdt budowlanych.

11. Uwagi koncowe

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polska Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002. Projekt przygotowany zostat pod zasilenia urzadzen ujgtych w technologii. W przypadku
zmiany technologii lub montazu nowych urzadzen przekroje przewodow zasilajacych nalezy
zweryfikowaé do nowych warunkow.



III. OLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla obwodow
wylgcznikami roznicowo—pradowymi zostaly opisane w punkcie 11/6 opisu .

2. Obliczenia natezenia oSwietlenia

chronionych

Moc zrodet swiatla dla os$wietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy DIALUX przyjmujac nat¢zenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawiono jako zalgczniki na koncu opracowania.

3. Bilans mocy - sprawdzenie dlugotrwalej obcigzalnosci kabli (wlz)

BILANS MOCY DLA BUDYNKU

™ TG |kACZNE
Lp. Grupa odbiornikow Pz Pz Pz Kz cosp tgo Ps Pb
[kW] [kW] [kW] [kW] | [kVATr]
1. |Oswietlenie 1,35 0,80 2,15 0,50 0,95 0,33 1,08 0,35
2. |Gniazda 230V 11,10 2,20 13,30 0,40 0,90 0,48 5,32 2,55
3. |Grzejnictwo drobne 2,00 0,00 2,00 0,60 1,00 0,00 1,20 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,10 0,10 0,70 0,80 0,75 0,07 0,05
5. |Przenosne urzgdzenia 10,00 4,00 14,00 0,20 0,50 1,73 2,80 4,84
6. |Spawarki 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,85 3,50 5,35 0,50 0,85 0,62 2,68 1,66
RAZEM 26,30 | 10,60 | 36,90 0,46 0,81 0,72 13,14 9,46
T1 — projektowana tablica bezpiecznikowa
TG — istniejgca tablica bezpiecznikowa garazu
Moc wg. Warunkow / Zapewnienia Pw= 15 [kW]
Moc obl czynna: Ps= 13,14 [kW]
Whniosek:
Moc jest wystarczajgca dla zas. budynku(éw) Pw > Ps

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych w

budynkach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cosp tgep Ps Pb
[kW] [kW] | [kVATI]
1. |Oswietlenie 1,35 0,70 0,95 0,33 0,95 0,31
2. |Gniazda 230V 11,10 0,50 0,90 0,48 5,55 2,66
3. |Grzejnictwo drobne 2,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenos$ne urzgdzenia 10,00 0,30 0,50 1,73 3,00 5,19
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 1,85 0,70 0,85 0,62 1,30 0,80
RAZEM 26,30 0,53 0,80 0,76 11,79 8,97
Is= 21,41 A Is < In < Idd
n=" 32 A 21,41 32 51
dd=" 51 A 12 < 1,45* Idd
2< 73,95 A
2= Kz * Idd
Kz=' 1,45
2= 46,4 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spefniony:| 73,95 2 46,4
Dobrano wiz typu: N2XH-J 5x10 mm2

Przekr6) przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci I; dobrano w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sg roOwniez
sposoby utozenia kabli 1 przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach dlugotrwatlej obcigzalnosci pradowej (czgsto jeszcze oznaczanej jako I4q).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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