Pompa cyrkulacyjna o parametrach:
Q=0,25 m3/h, H=1,50 mH20,

-moc elekiryczna: 18/W,

-napiecie nominalne: 230 V,

- korpus pompy: stal nierdzewna,

- max. ci$nienie pracy: 10 bar,

- zakres temperatury'cieczy: 0-110 °C,
- przytacze rurowe G %",

- automatyczna redukcja nocna.

Wymiennik c.w.u.poziomy, podwieszony o parametrach:
- pojemno$¢ magazynowa: 134,5 dmg3,

- max. cisnienie pracy zbiornika: 0,6 MPa,

- max. temp. pracy zbiornika: 100 °C,

- max. temp. pracy wymiennika: 110 °C,

- powierzchnia wymiennika: 0,27 m2,

- pojemno$é wymiennika: 2,0 dm3,

- moc grzaiki elektrycznej 2 kW,

- dtugos$é: 1350 mm,

- Srednica: 470 mm,

- masa netto: 43 kg. Podtaczenie hydrantu HP25

Podtgczenie przewodu-wody zimnej
do zasobnika cwu z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wody zimnej.
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Zasilenie hydrantu z istniejgcego
@ przewodu hydrantowegoina poziomie
pietra.
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi
rysunkami instalacji sanitarnych.

2. Przejscia przewoddow przez przegrody budowlane,
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wieksze niz pzewdd.

3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenie
p.poz, nalezy zabezpieczyé masq ognioochronng o
odpornosci przegrody.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje
rozwigzywa¢ bezposrednio na budowie.

S. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia grzewane nalezy zaizolowaé
antyroszeniowo izolacjq:

— dla podejs¢ do odbiornikdw wody gr. 9mm

— dla przewoddw prowadzonych w bruzdach Sciennych
gr.13mm

6. Przewody instalacji wody ciepfej nalezy zaizolowac
izolacjq gr. 25mm.

7. Jedli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce

w sgsiedztwie Scianek nstalacyjnych lub dziatowych

z gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewoddw na rysunku pokazano
schematycznie w celu zachowania czytelnoSci opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ projektu
technicznego i alezy rozpatrywaé go fgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaéi zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Pompa cyrkulacyjna
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