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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 378 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w catos$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy,Skﬁc’iﬁf)yekajacego
ot

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Michat Grzegolec

ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81
26-001 Mastéw Pierwszy

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek SkladuPOrzekajqcego
3.0kregowa Rada SOIIB Wik
4.a/a mgr inz. Edmund Pieniazek
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Zaswiadczenie
o murmerze wenyfikacyjmym:

SWK-WLR-BUB-74E *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/15/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastdow Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Andrze] Pawelec, Zastepca Przewodniczgcego Rady S;wif;tokrzvskiej Qkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wiasnoreczymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZyniercw
Budownictwa.



Kielce 04.2021r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt remontu instalacji sanitarnych w ramach opracowania pt.:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICE
W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W
SZCZUKOWICACH”,

GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW. 300,

(Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszéw)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Maciej Grzegolec
upr. SWK/0066/POOS/11



Opis techniczny

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla zadania:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”,

GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW. 300,

Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszdw.

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne polegajaca na:

- wymianie przyboréw sanitarnych oraz ich podtgczeniu do instalacji wody zimnej,
cieptej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montazu podgrzewacza cwu oraz pompy cyrkulacyjnej,

- montazu przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej,

- montazu hydrantu wewnetrznego p.poz. wraz z jego podtgczeniem do istniejgce;j

instalacji wodociggowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Przepisy Prawa Budowlanego,

¢ \Wymagania techniczne,

e Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne,
e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa,

e Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CWU

3.1. ZALOZENIA OGOLNE

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w miejscowych podgrzewaczach cieptej wody.

W ramach prac remontowych projektuje sie:

- demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych wraz z miejscowymi podgrzewaczami

na kondygnacji parteru,



- montaz nowych przyboréw sanitarnych, przewodéw wody cieptej i cyrkulacyjne;,
podgrzewacza cwu oraz pompy cyrkulacyjnej,

- montaz hydrantu wewnetrznego HP25 oraz jego podtgczenie do istniejgcej instalacji
wodociggowe.

W ramach prac remontowych zaprojektowano podtgczenie nowoprojektowanych
przyboréw sanitarnych, hydrantu p.poz. oraz zasobnika c.w.u. poprzez wigczenie
projektowanych przewodow wody zimnej do istniejgcych rurociggdw na kondygnacji
parteru i pietra. Dodatkowo projektuje sie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej

zasilajgce projektowane przybory sanitarne.

3.2. MATERIAL. PRZEWODOW

Projektowane przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod
stropem parteru oraz w bruzdach $ciennych. Przewody wykonaé z rur tworzywowych

PP przeznaczonych do wody pitnej i montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3. IZOLACJA PRZEWODOW

Projektowane przewody nalezy zaizolowaé. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych
Srednic rurociggdbw wodnych powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m « K)) zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw — 50% wymagan z powyzszych,

- przewody o srednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.



Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowaC izolacjg antyroszeniowg o
grubosci 13 mm. Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej w bruzdach
Sciennych nalezy zaizolowac izolacjg antyroszeniowg o grubosci 13 mm.

Uwaga: Izolacje rurociggow wykonac z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelni¢ materiatem ogniochronnym
peczniejgcym pod wptywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowaC na
zaizolowanym przewodzie instalacji opaske ogniochronng z atestem. Klasa

odpornosci opaski ogniochronnej EI 120 min.

3.4. PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej oraz
przewody wody zimnej zasilajgce hydrant p.poz. prowadzi¢é pod stropem
pomieszczeh zgodnie z zalgczong czescig rysunkowg dokumentacji. Obudowa
przewodéw wodnych zgodnie z projektem Architektury. Podtgczenia do przyboréw
wykonywa¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni lekkich scianek gipsowo-
kartonowych. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolaciji
cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czes$ciowego
instalacji wodociggowej. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
tak, aby w najnizszych miejscach zatamah przewodoéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez punkty czerpalne. Rurociggi nalezy
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku przyboréw lub pionu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3 cm (dla przewodow o $rednicy 25mm),

- 5 cm (dla przewodow o $rednicy od 32 mm do 50 mm).
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.
Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1m. Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzi¢ nad

urzgdzeniami i przewodami elektrycznymi.



Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o dwie dymensje od Srednicy przewodu w izolacji. Przewody
nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub

wspornikéw.

3.5. ARMATURA | URZADZENIA

Poszczegdlne pomieszczenia budynku, ktére objete sg zakresem dokumentacii,

zgodnie z zatgczonymi rysunkami Architektury, nalezy wyposazy¢ w:

— baterie czerpalng stojacg umywalkowg DN15 oraz zawory kulowe
cwiercobrotowe DN 15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do umywalek,

— zawory kulowe c¢wieréobrotowe DN 15 na podejsciu zimnej wody do misek
ustepowych.

— baterie czerpalng stojgcg zlewozmywakowg DN15 oraz zawory kulowe
¢cwieréobrotowe DN15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do
zlewozmywakéw,

— baterie czerpalng natryskowg DN15 na podejsciu zimnej i cieptej wody do
natrysku,

— zawor podtgczeniowy do zmywarki DN15,

— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN15.

3.6. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg oraz na
przewodach doprowadzajgcych wode do punktéw czerpalnych, w miejscu fatwo
dostepnym, nalezy zainstalowa¢ armature odcinajgcg. Nalezy zapewni¢ dostep do

armatury umieszczonej pod stropem oraz w sufitach podwieszanych (jezeli
wystepuja).
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Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna
by¢ ona zamocowana do przegrod Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparc. Armatura spustowa powinna by¢
instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), w celu
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
Z kolei w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podtgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej na sScianie powinna by¢é zgodna z

danymi przedstawionymi w tabeli:

Wysokos¢ gornej
Wysokos¢ ustawienia krawedzi W s
. DU ysokosc¢
Nazwa przyboru armatury czerpalnej | przedniej Scianki ustawienia
nad podtogg przyboru nad
poditogg
m m m
Zlew 0,75 do 0,95 0,5do 0,6 armatura
Zlewozmyvyak (.'JO 1.10 do 1,25 0.85d0 0.9 czerpalna na gorng
pracy stojacej krawedzig
Zlewozmywak d_o 1,00 do 1,10 0.75 przedniej Scianki
pracy siedzgcej przyboru 0,25
Umywalka 1,00 do 1,15 0,75do 0,8 do 0,35

3.7. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej czesci w ramach
odbiorow czesciowych.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)

podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy
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wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje
sie instalacja, nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy
odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cidnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego
przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia

ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

3.8. WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej:

1. Wykona¢ otwory w $cianach i stropach umozliwiajgce przeprowadzenie

rurociggéw wodnych.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach prac remontowych zaprojektowano wymiane przyborow sanitarnych,
zlokalizowanych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania. Nowe
przybory sanitarne zostang podtgczone do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacji
sanitarnej. Podigczenie przyborow zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania projektowego. Projektowane przybory sanitarne nalezy podtgczyé do
instalacji kanalizacji za pomocg syfonéw z tworzywa sztucznego. Rozmieszczenie
przyboréw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentaciji. Piony i
poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC. Wszystkie
potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewody
nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% dla
Srednic J110, G75 i J50 mm. Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych
wykonane bedg z rur PVC. Podfgczenie przyborow do pionéw kanalizacyjnych
projektuje sie poprzez trojniki 45°. Projektowane piony i poziomy kanalizacji
sanitarnej przedstawione w czesci graficzne] opracowania, nalezy wigczy¢ do
istniejgcych pionoéw lub poziomdw kanalizacyjnych na kondygnaciji parteru.

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.
Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelnic materiatem ogniochronnym
peczniejgcym pod wptywem wysokiej temperatury. Przewody kanalizacyjne, przy
przejsciu przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe, powinny miec
zainstalowane  tuleje przeciwpozarowe  ognioochronne uniemozliwiajgce

rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu przez przewdd kanalizacyjny.

4.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej mogg by¢é mocowane
bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej scianki instalacyjnej, z
uzyciem technik zalecanych przez producenta. Przybory sanitarne powinny by¢
przymocowane do $cian i posadzek w sposéb zapewniajgcy wtasciwe uzytkowanie i
tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzgdzeh sanitarnych obcigzone sitg
statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w
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czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w sposéb widoczny. Obmurowanie lub
zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustepowej jest niedopuszczalne. Miski
ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Przybory sanitarne
powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Srednice podej$¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé
nastepujgco: umywalka 50 mm, miska ustepowa 110 mm, zlewozmywak @50 mm,

zmywarka 50 mm.

4.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢é prowadzone ze spadkami.
Podtgczenie przyboréw do pionéw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez tréjniki 45°.
Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy
instalacji nalezy tak przymocowac, aby podczas betonowania nie nastgpita zmiana
dtugosci przewoddéw. W przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w
murze konieczne jest naniesienie warstwy tynku o grubosci min. 1,5 cm. Przewody z
PVC uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i
zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy. Nie dopuszcza sie bezposredniego
zamurowania przewodoéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem dostepu

do rewizji.

U podstawy pionéw oraz w celu przeczyszczenia poziomych odcinkéw kanalizaciji
nalezy montowa¢ rewizje (czyszczaki) majgce szczelne  zamkniecie

i umozliwiajgce tatwg eksploatacje.

taczenie i montaz przewoddw powinny zapewniaC nieprzepuszczalnosé cieczy i
gazoéw zgodnie z instrukcjami producentéw oraz przy uzyciu okreslonych technik
uszczelnienia. Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji

elektrycznej. Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC od
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prowadzonych réwnolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody

cieptej oraz przewodoéw instalacji ogrzewczej powinna wynosic¢ 0,1 m.

4.7. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

1. Wykona¢ otwory w $cianach i stropach umozliwiajgce przeprowadzenie

rurociggéw kanalizacyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom [l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”,

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato

zapisane, narysowane lub skosztorysowane.

3. Istniejgce w budynku przewody wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej

zlokalizowac bezposrednio na budowie.

4. Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjg
dotyczgcg wszystkich instalacji. Koordynacje realizacji nalezy wykonac
bezposrednio na budowie przed montazem.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

7. Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczyé opaskami
ogniochronnymi.

8. Rozruch urzgdzenh dokonaé w porozumieniu z producentem tych urzgdzenh.

9. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta,
rbwnowaznego, zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w
niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i
akceptacji projektanta.

10.W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodoéw

ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestyciji.
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11.Rysunki i czesC opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty
ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako
jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

12.Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:
oznakowanie znakiem budowlanym B Iub znakiem CE, krajowg deklaracje
zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat
zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”, aprobate techniczng ITB dla wyrobéw objetych PN.

13.Wszystkie wbudowane produkty muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw
i obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

14.Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdw nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

15.Materiaty stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) muszg byé
najwyzszej jakosci, posiadac¢ atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgce do
ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

16.Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6. WYMAGANIA BHP | SANEPIDU

W instalacji wodociggowej cieptej wody nalezy zapewni¢ okresowg dezynfekcje
termiczng poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej

niz 70°C i nie wyzszg niz 80°C.
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