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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,,MODERNIZACJA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”,

GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW. 300,

(Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Piekoszéw)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Architektura

Projektant :

mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
upr. SW-45/2008



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grzegorz Piotr Zarzycki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-45/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0160.

Cztonek czynny od: 09-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2021 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0160-D785-74C5-7799-3YE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. SWOIA/235/08 . Kielce, dnia 12 grudnia 2008 r.
Sygnatura akt: SOKK/UpB/6/08

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust 2, art 13 ust 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 fipca 1984 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118; (zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 99, poz. 665 | Nr 127, poz. 880, Nr 191 poz. 1373 i Nr 247 poz. 1844, 2 2008 r
NR 145 ,poz 914); art. 1124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
2 2001 1. Nr 5, poz. 42.zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; 2 2003 1. Nr 124 poz.1152 i Nr 190, poz. 1864 , z 2004 r. Nr
141 poz.1492, oraz z 2005 . Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 {107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U..z 2000 . Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 169 poz.1387; 2 2003 1.
Nr 130, poz. 1188 i nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 5651 Nr78,poz.682i Nr 181 poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Grzegorz Zarzycki
ur. 19 maja 1976r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. SW - 45/2008

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji ninie'gs;ej przysluguie Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow za

posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK: arch. Marek Gora %

2. Wiceprzewodniczacy SOKK: arch. Piotr Wawrzczak /,/2‘%_{;2"—”{;7

3. Czionek SOKK arch. Jan Folfas (}:& YA

4. Czonek § OKK arch. Krystyna Kuzmuk @/L A

5. Czionek SOKK arch. Zyta Samborska - Sowk |, b ot

6. Czionek SOKK arch. Wlodzimierz Tracz{";}@z&w&@ P A

7. Czionek SOKK arch. Jery Wik 2 ey ”’;’ 0o fgf,f

Otrzymuja; A

-

Pan Grzegorz Zarzycki ,25-020 Kielce ul. Checifiska 25/20

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

Swigtokrzyska Okrggowa Rada Izby Architekiow: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce,

aa.

W

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax {0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.p!
NIP: 959-15-19-045 Reaqon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




Opis techniczny

1.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen parteru budynku swietlicy
wiejskiej na dz. nr ewid. 300 w msc. Szczukowice, gm. Piekoszéw. Remontowany
budynek jest dwukondygnacyjny.

2.0 Podstawa opracowania
e obowigzujgce przepisy i normy
e uzgodnienia z inwestorem
e rysunki inwentaryzacyjne
e wizja lokalna

3.0 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek na planie prostokata, usytuowany rownolegle do drogi powiatowej nr
0286T, oraz prostopadle do drogi gminnej. Budynek wykonany jako murowany
w technologii tradycyjnej, budynek dwukondygnacyjny z poddaszem,
niepodpiwnioczony. Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia 38° o drewnianej
konstrukcji wiezby, kryty blachg. Kanaty wentylacji grawitacyjnej i dymowe murowane
z typowych pustakow ceramicznych obudowane Sciankg gr. 12 cm. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz instalacje wodnokanalizacyjna.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu na teren dziatki. Wentylacja w budynku
jest grawitacyjna. Budynek posiada instalacje odgromowa. Budynek zasilany
z kottowni na pellet o mocy 22kW. Obiekt spetniajgcy funkcje obiektu uzytecznoSci
publicznej jako Swietlica wiejska i OSP.

Planowany remont nie ingeruje w uktad konstrukcyjny budynku. Nie
przewiduje sie wyburzenh scian nosnych ani ingerencji w stropy budynku.

4.0 Ogolny zakres prac
Projektuje sie remont pomieszczen parteru budynku swietlicy wiejskiej w zakresie:
— wymiange stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami
— wyburzenie $cianek dziatowych w WC oraz w komunikacji (zgodnie z
rysunkiem)
— wykonanie nowych S$cianek dziatowych w miejscu starych (zgodnie z
rysunkiem)
— wymiane drzwi wejsciowych wraz z oscieznica,
— wymiana posadzek w pomieszczeniach parteru,
— Wymiana armatury fazienkowej,
— wymiana ptytek w sanitariatach/ aneksie socjalnym,
— Wykonanie sufitu podwieszonego,



— szpachlowanie i malowanie scian

— uzupetnienie ubytkdéw i uszkodzen w murze

— uzupetnienie ubytkow powstatych w tynkach oraz posadzkach,
— usuniecie krat okiennych, krat na klatce schodowej
— montaz zaluzji antywtamaniowych w oknach parteru,
— Wymiana instalacji elektrycznych,

— wymiane opraw oswietleniowych,

— wymiane gniazd i wytgcznikdw oswietleniowych,

— wymiana zasilajgcych tablic elektrycznych,

— wykonanie instalacji internetowej i dzwonkowej,

— wykonanie nowej instalacji cwu, wod.-kan.,

— wykonanie instalacji hydrantowej,

— wykonanie i zamontowanie oston na grzejniki,

5.0 Dane ogéine budynku swietlicy

- szerokosc¢ budynku - 11,96m
- dtugosé¢ budynku -21,80m
- wysokosc¢ elewacji frontowej do okapu -3,87m

- wysokosc¢ budynku (od poz. terenu przed wejsciem do kalenicy)- 9,23 m
- budynek niski /N

- powierzchnia zabudowy - 252,38 m?
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0

- powierzchnia uzytkowa - 278,16m?
- kubatura brutto - 1764,92m3

Parametry techniczne istniejgcego obiektu nie ulegng zmianie.

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt petni funkcje siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz przeznaczony jest
jako Swietlica wiejska, w ktorym organizowany jest czas wolny dla dzieci i mtodziezy
oraz spotkania i zebrania starszych mieszkancéw wsi. Szczegétowe rozmieszczenie
pomieszczen wraz z ich powierzchnig przedstawiono na poszczegolnych rysunkach.
W obiekcie nie przewiduje sie¢ zmian w zakresie programu uzytkowego

Zestawienie powierzchni:

Parter
Nr pom. Nazwa Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia podtogi [m?] uzytkowa [m?]
1.01 Komunikacja 10,42 10,42
1.02 Przedsionek WC 2,41 2,41
1.03 WC ogdlne 4,54 4,54




1.04 Aneks socjalny 13,35 13,35
1.05 Sala spotkan 93,41 93,41
1.06 Sala komputerowa 11,00 11,00
1.07 Kottownia + skfad 7,78 6,04
opatu
1.08 Pom. gospodarcze 2,01 1,78
1.09 Klatka schodowa 2,15 2,15
1.10 Garaz 46,91 46,91
Razem 193,98 192,01

6.0 Prace rozbiérkowe
— Demontaz urzadzen sanitarnych, opraw elektrycznych i instalacji
wewnetrznych.

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej z oscieznicami

— rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek w sanitariatach i aneksie socjalnym

—rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (komunikacja, sanitariaty, sala
spotkan)

—demontaz posadzki z tworzyw sztucznych (aneks socjalny, sala komputerowa)

—zerwanie starych lamperii olejnych (komunikacja, sala spotkan)

—wyburzenie $cianek dziatowych w WC

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowacé
i obstugiwa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce (wygrodzenia, oswietlenie,
zapory itp.) oraz podejmowaé wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot
i zachowania bezpieczenstwa.

Podczas realizacji robot rozbiorkowych nalezy przestrzegac wszystkich
przepisow dotyczgcych BHP.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy przygotowac
i zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia materiatdbw z rozbiorki i odpadéw oraz
wyznaczy¢ miejsca na wigksze elementy rozbiorkowe.

Materiat z rozbiorki nalezy segregowac i oddzielaé, a nastepnie odwies¢ na
wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpaddéw. Nie przewiduje sie
uzyskania w wyniku rozbiérki odpaddéw niebezpiecznych wymagajgcych
szczegolnego postepowania.

Prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

7.0 Prace wykonczeniowe

Zamurowania
Nowe $cianki dziatowe wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego.




Posadzki

Zdemontowaé stare ptytki ceramiczne wraz z warstwg Kkleju. Istniejgcg
wylewke betonowg nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen (odkurzy¢ i odpyli¢) wyréwnaé
oraz usung¢ fragmenty luzne i odspajajgce sie. Jesli w trakcie demontazu warstw
podtogi stwierdzono wystgpienie grzyba nalezy nanies¢ srodek grzybobdjczy. Po
ewentualnym odgrzybieniu i uzupetnieniu wylewki potozy¢ posadzki (w zaleznosci od
pomieszczenia).

Powierzchnia, na ktérej bedg uktadane wyktadziny, musi by¢ stabilna, sucha,
twarda i réwna. Elementy takie jak kurz, nieczystosci, wapno, ttuszcz, lakier, farby
olejne, emulsje itp. zmniejszajgce przyczepnos¢ muszg zostaC usuniete. Wieksze
nierownosci zeszlifowac.

Wyktadzine nalezy uktadac i przykleja¢ zgodnie z zalecaniami producenta.

e Wyktadziny PCV nalezy zerwa¢ a podfoza oczyscic z resztek kleju i wyréwnaé
zaprawami samopoziomujgcymi cienkowarstwowymi (w aneksie socjalnym,
sali komputerowej)

e W pomieszczeniach mokrych wykona¢ cienkowarstwowg izolacje z folii
w plynie przed utozeniem ptytek gresowych na warstwie wyrownawczej
Z zaprawy samopoziomujgcej (w aneksie socjalnym, przedsionku WC, WC)

e W pomieszczeniach sanitariatéw, kottowni, komunikacji, aneksie socjalnym,
sali spotkan utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe 40x40cm, w tych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ wzdtuz scian cokoty z ptytek gresowych
wysokosci 10cm

e W pomieszczeniu sali komputerowej — posadzka z tworzyw sztucznych
rulonowe zgrzewane z wywinieciem na scianke 10cm — wyktadzina gr. 2mm,
Scieralnos¢ grupa T, antyposlizgowos¢ R9

W miejscach wykonanych bruzd pod instalacje nalezy odtworzyC istniejgce
warstwy podtogowe i potgczyc¢ je z istniejgcymi warstwami. Podtoge nalezy wyréwnac
i odpowiednio przygotowacC do potozenia warstw wykonczeniowych (wyktadzina lub
terakota). Posadzki dylatowa¢ w odstepach 5x6m. Wykona¢ normatywne spadki w
kierunku kratek sciekowych w pomieszczeniach z wpustami.

Stolarka
e drzwi wewnetrzne — ptytowe petne, drzwi do WC z kratkg wentylacyjng
e drzwi do kottowni — jednoskrzydtowe, stalowe, drzwi bezklamkowe od

wewnagtrz — otwierane pod naciskiem, EI60

e Wymiana drzwi wejsciowych do budynku — aluminiowe o wspotczynniku
przenikania ciepta Umax= 1,3 W/m?K, kolor do uzgodnienia z inwestorem

e Drzwi do sali komputerowej — wzmocnione, antywtamaniowe z oscieznicg
stalowa,



Wymiane stolarki nalezy wykona¢ w istniejgcych otworach. Demontaz elementéw
stolarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Czynnosci montazowe:
1. Przygotowanie otworu
2. Uzupetnienie ubytkdw w Scianie
3. Ustawienie i umocowanie stolarki w istniejgcym otworze
4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem
5. Przeprowadzenie regulaciji
6. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych scian zgodnie ze stanem
istniejgcym i projektem.
7. Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych sciane)

UWAGA! drzwi montowac zgodnie z zaleceniami i kartami technicznymi producenta
stolarki! wymiary stolarki sprawdzic¢ przed dokonaniem zamdwienia!

Sufity podwieszane — sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami
sufitowymi, konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60cm
W pomieszczeniach:

Parter
Nr Nazwa Powierzchnia Wysokosé Min. Wysokos$¢
pomieszczenia | pomieszczenia podtogi [m?] pomieszczenia pomieszczenia do
[m] sufitu podwieszonego

[m]
1.01 Komunikacja 10,42 3,40 3,00
1.02 Przedsionek WC 2,41 3,40 2,50
1.03 WC ogolne 4,54 3,40 2,50
1.04 Aneks socjalny 13,35 3,40 3,00
1.05 Sala spotkan 93,41 3,42-384 3,00
1.06 Sala 11,00 3,40 3,00

komputerowa
Razem 135,13

W pomieszczeniach mokrych sufit podwieszony z ptyt z skalnej weiny
mineralnej. W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi nalezy instalowacé
zaprojektowane oprawy oswietleniowe na podwieszeniach na wysokosci stropow
podwieszanych. Wszystkie ptyty z materiatow niepalnych.

Wykonczenie wewnetrzne (na scianach)
e Oczyszczenie powierzchni istniejgcych tynkéw
e Zerwanie starych lamperii olejnych (komunikacja, sala spotkan)
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e gtadzie gipsowe

e gruntowanie podtoza,

e Szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi

e Tynkowanie nowych Scianek dziatowych (tynk cem.-wap. Kat. )

e W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ cienkowarstwowg izolacje z folii w
ptynie przed utozeniem ptytek; w pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.04, 1.07
malowanie Scian farbami emulsyjnymi zmywalnymi i paroprzepuszczalnymi,
wykona¢ oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych 30x30 do wys. 2 m
(powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci)

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usung¢  wszelkie
zanieczyszczenia i odpryskujgce warstwy farby. W przypadku stwierdzenia
wystepowania zagrzybienia, nalezy wykonac¢ odgrzybianie za pomocg preparatow
posiadajgcych odpowiednie atesty. W sytuacji stwierdzenia braku nosnosci tynku
nalezy usung¢ wszystkie warstwy starego tynku do warstwy stabilnej, oczysci¢ ze
starych powtok malarskich, resztek klejow i zapraw, i przystgpi¢ do naprawy sciany.
Po dokfadnym odpyleniu Scian i ich zagruntowaniu, przystgpi¢ do malowania. Nalezy
natozy¢ min. 2 warstwy farby.

W budynku do wykonczenia wnetrz stosowa¢ materiaty co najmniej trudno
zapalne. Obudowy na sufitach — niepalne lub niezapalne, niekapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatbw o najwyzszych parametrach
technicznych i najlepszej jakosci, odpowiadajgcych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia obiektu muszg posiadac atesty
dopuszczajgce ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

Obudowy przewodéw instalacyjnych — Nalezy obudowac projektowane przewody
instalacji sanitarnych (rury instalacji wod.-kan., c.0. oraz przewody wentylacyjne)
Sciankami gkf wodoodporymi. Wszystkie obudowy z materiatow niepalnych.

Przewody prowadzone podsufitowo w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym nalezy umiesci¢ w przestrzeni miedzy konstrukcjg stropu a sufitem
podwieszonym. Rury kanalizacji nalezy zaizolowa¢ akustycznie poprzez
zastosowanie otuliny systemowej o dziataniu zapobiegajgcym kondensacji pary
wodne;.

Ostony na grzejniki
Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Rozmiary dostosowane do
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istniejgcych grzejnikdow. W pomieszczeniach mokrych nalezy przewidzie¢ ostony
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

7.0 Instalacje w budynku

Nalezy przewidzie¢ przebicia i przejscia instalacyjne wg projektow branzowych.
W remontowanym budynku zaktada sie wymiane instalacji elektrycznej, wymiane
opraw oswietleniowych, wymiane gniazd i wytgcznikdw oswietleniowych, wymiana
zasilajgcych tablic elektrycznych, wykonanie instalacji internetowej i dzwonkowej,
wykonanie nowej instalacji cwu, wod.-kan., wykonanie instalacji hydrantowej, -
wedtug projektéw branzowych.

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Ochrona budynku p.poz. na istniejgcych warunkach.

9.0 Uwagi koncowe

Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie moégt zamontowaé urzgdzenia/nawierzchnie
réwnowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen rownowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Materiaty powinny by¢é zgodne z polskimi normami, powinny posiadac
wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogolne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami. Uzyte materiaty budowlane winny mie¢ wymagane prawem
budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Catos¢ robot wykonywa¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane
przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Ewa Zawadzka
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1. Podstawa opracowania
- Projekt remontu
- Inwentaryzacja obiektu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Zakres robot .
Projektowany jest remont pomieszczen budynku swietlicy wiejskiej.
Zakres prac:
— wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami
— wyburzenie $cianek dziatowych w WC oraz w komunikaciji
— wykonanie nowych Scianek dziatowych w miejscu starych
— wymiane drzwi wejsciowych wraz z o$cieznica,
— wymiana posadzek w pomieszczeniach parteru,
— Wymiana armatury fazienkowej,
— wymiana ptytek w sanitariatach/ aneksie socjalnym,
— Woykonanie sufitu podwieszonego,
— szpachlowanie i malowanie scian
— uzupetnienie ubytkow i uszkodzeh w murze
— uzupetnienie ubytkow powstatych w tynkach oraz posadzkach,
— usuniecie krat okiennych, krat na klatce schodowej
— montaz zaluzji antywlamaniowych w oknach parteru,
— Wymiana instalacji elektrycznych,
— wymiane opraw oswietleniowych,
— wymiane gniazd i wytgcznikow oswietleniowych,
— wymiana zasilajgcych tablic elektrycznych,
— wykonanie instalacji internetowej i dzwonkowej,
— wykonanie nowej instalacji cwu, wod.-kan.,
— wykonanie instalacji hydrantowe;,
— wykonanie i zamontowanie oston na grzejniki,
Kolejnos¢ realizacji budynku nie moze wptywacC niekorzystnie na zachowanie
statecznosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa oséb i mienia na terenie inwestycji.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
e Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem swietlicy

4. Elementy, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o wycigg przyscienny do transportu materiatow
o pompa do betonu
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5. Zakres robdét powodujgcych szczegblne zagrozenie podczas wykonywania prac:

roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad
terenem przylegtym,

transport pionowy materiatéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa.
roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,5m ponizej terenu
istniejgcego,

montaz i demontaz szalunkow,

ciecie materiatdw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki kgtowe;.
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi).

mozliwos¢ wypadku lub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia robot ziemnych;

ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;
rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu;

6. Instruktaz pracownikéw przed wykonywaniem robét szczegdlnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikédw z projektem wykonawczym w celu okreslenia
zakresu inwestycji i rodzaju robot,

zapoznanie pracownikédw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu
wskazanie zagrozen dla pracownikow wykonujgcych prace na wysokosSci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu

wskazanie zagrozeh przy realizacji wykopow fundamentow i uzbrojenia
podziemnego,

zasady prawidtowe] obstugi urzadzen stuzgcych do ciecia stali, konstrukciji
betonowych oraz urzgdzen udarowych.

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi
Srodkdéw chemicznych,

zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen
elektrycznych,

zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, ewakuacja
na wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

Sciany wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1,5m odpowiednio zabezpieczy¢
przed ich osunieciem,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne :

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcyg
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych
w uzgodnieniach,

robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng odpowiednig do
wykonywanych prac, w Srodki zabezpieczen osobistych przy pracach na
wysokosci, wszyscy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym
dopuszczenia do pracy na wysokos$ci) i szkolenia stanowiskowe

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

do rozbidrki dachu z eternitu nalezy zatrudni¢ specjalistyczng firme, stosujgca
odpowiednio bezpieczng technologie, nienarazajgcg Iludzi w trakcie
wykonywania prac i nieskazajgce dodatkowo otoczenia; odpady azbestowe
muszg byc¢, jako materiat niebezpieczny, przekazane na odpowiednie
sktadowiska,prace powinny by¢ monitorowane a pobrane proby pytow
z powietrza oddawane do niezaleznego laboratorium,

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym BHP.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki

17



	Stolarka
	INFORMACJA DOTYCZĄCA

