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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
zbiér wymagan w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach zadania:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW.
300, Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414 2 Piekoszéw.

Specyfikacja obejmuje w szczegolnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci
materiatdbw, sposobu wykonania i oceny prawidiowosci poszczegdlnych roboét
instalacyjnych. Zasady pracy poszczegoélnych instalacji, ich charakterystyka oraz
parametry znajdujg sie w opisie technicznym oraz czesci graficznej dokumentac;ji
projektowej.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czes¢
Dokumentéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,Wykonanie
instalacji sanitarnych” .

Zakres robét objetych Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czesc
Dokumentéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane w
zakresie instalacji sanitarnych.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior nw. robdét:

- instalacja wod-kan KOD CPV: 45332300-6,
KOD CPV: 45332200-5.

1.3. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

« Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra
zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

* Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

* Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkdéw
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z



dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

+ Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

Kontraktu.

+ Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako

podwykonawca czesci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda

inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca

zawart umowe, za zgodg Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robot oraz jej

nastepcy prawni.

* Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajgcy zlecit

bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy, na ktérym Wykonawca

realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce

na terenie budowy.

* Roboty budowlane ("roboty") — zespo6t czynnosci podejmowanych przez

Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz terminowego

wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikéw,

materiatéw i sprzetu.

+ Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
wskazana w szczegotowych warunkach umowy.

 Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z

urzgdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg

realizacji robot budowlanych.

* Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce

czes¢ Robaot Statych.

* Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane

lub zainstalowane

na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia

wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robaot.

* Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do

wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

+ Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na

piSmie w Scisle okreslonej formie, na wykonanie robo6t budowlanych oraz

usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

+ Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone

na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym

terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

» Szczegoétowe warunki umowy — dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy

0golne warunki umowy.

+ Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie

z postanowieniami warunkéw umowy.



« Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

» Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.
« Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegétowych warunkach umowy, od
ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

+ Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci rob6ét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb
koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

« Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci robot budowlanych do odbioru.

* Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robo6t budowlanych, przekazane
Wykonawcy

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

* Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

« Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce
ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatdow i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

« Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego
skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej
starannosci.

* Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi

w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie
ilosci wykonanych roboét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.
* Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

* Odbidr czesciowy — odbioér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt,
dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub, ktéra zostata wbrew postanowieniom
warunkow umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

* Odbioér koncowy — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robét, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

* Odbior ostateczny — odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

* Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji
umowy.

- Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych,
stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

+ Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.

+ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) —
oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
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okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci
za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu.

* Rysunki — oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z
Kontraktem.

* Przedmiar Roboét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania,
jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

« Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu wydajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania Robdét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

* Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocen techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich
aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

« Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

» Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy -
odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen,
Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg, ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002” , , Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
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zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, ,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5.
Wyd. COBRTI INSTAL 2002”, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

* 0znaczenie przejsc,

« oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram roboét, ktory
uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
* materiaty i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.



Kierownik budowy w odniesieniu do robo6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2. Rysunkirobocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiladania
dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspoétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby Zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

— nazwa inwestycji;
— nrumowy;
— ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;



— tytut dokumentu;

— numer dokumentu lub rysunku;

— okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane

urzgdzenie, materiat lub element;

— data przekazania;
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit
on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagacC akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

3. MATERIALY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac¢, co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektéw
Wykonawczych i przedmiaréw robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu
budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta dla ktorego dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca  uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia
do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt instalacyjnych oraz Inspektora
nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie
robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczng.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen zamiennych o parametrach nie gorszych
niz urzadzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.



3.2. Wymagania szczego6towe dotyczace materiatéw

3.2.1. Odbiér materiatéw

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcdéw powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane
atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé
wptyw na jakosc¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny.

3.2.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatobw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
witasciwosci  materiatbw oraz wymagania w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowegdo.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢é utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda
nastepng warstwe, uktadac¢ na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci
gatunkdbw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw.

3.2.3. Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne
badania i atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu. Wszystkie
urzgdzenia wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich na
budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i
ich wstepnym uruchomieniu.

3.2.4. Przewody

Gtoéwne rurociggi rozprowadzajgce wodne prowadzone sg pod stropem pomieszczen
i rozprowadzone do poszczegolnych odbiornikébw. Rozprowadzenie instalaciji
zaprojektowano w systemie tréjnikowym” z rur tworzywowych stabilizowanych
perforowang wkiladka aluminiowg. Piony i poziomy wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej projektuje sie z rur tworzywowych, stabilizowanych wktadkg
aluminiowa. Potgczenie przewodow wykonac stosujgc ksztattki systemowe zgodnie z
wymaganiami producenta.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z
PVC. Wszystkie potgczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonane bedg z rur PP.
Podtgczenie przyboréw do piondw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez trojniki 45°.
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Dostarczone na budowe przewody (wodne i kanalizacyjne) powinny by¢ proste, lub w
firmowych zwojach, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

4. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno
wynikac z technologii prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadow rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegdétowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone
do robét przez Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.1.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byC¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
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5.1.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki imaterialy pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.1.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Opisrobot
Zakres prowadzonych robét instalacyjnych branzy sanitarnej w ramach zadania pt.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC.
SZCZUKOWICE W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, GM. PIEKOSZOW NA DZ. NR EW.
300, Obreb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414 2 Piekoszow,
obejmuije:

Montaz instalacji kanalizacyjnej.

Montaz instalacji wodociggowej.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j.
Regulacja i rozruch instalacji.

Szczegodtowy opis robét ujeto w opisie technicznym projektu.

6.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej
KOD CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

6.2.1. Wymagania

Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC zgodnych z PN-83/B-10700.01
.instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

6.2.2. Montaz rurociggow kanalizacyjnych
Przytgcza od przyboréw (o srednicy @110, @75, @50) nalezy wykona¢ z rur PVC

kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powinien by¢ sfazowany pod kgtem 20 %]
wsuwany w kielich przy uzyciu past poslizgowych. Przewody nalezy mocowac¢ do
przegrod budynku za pomocg uchwytow z podktadkami elastycznymi
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zapewniajgcymi izolacje akustyczng. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem.

Dla przewodow poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ 1,0 m
Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody (Sciany, stropy i fawy fundamentowe)
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

6.2.3. Montaz armatury i urzadzen.

Urzadzenia i przybory nalezy mocowac¢ do posadzek w sposob umozliwiajgcy ich
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy
umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczyc silikonem. Umywalki z pétpostumentami
bedag zawieszone na wysokosci 0,75m liczac od gornej krawedzi przyboru. Krawedz
miedzy umywalkami a $ciang nalezy wypetnic silikonem.

6.3. Montaz instalacji wodociggowej
KOD CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

6.3.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji.

6.3.2. Montaz rurociggéow

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur tworzywowych w przypadku wody
zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkbw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

C) przecinanie rur,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary takze pralki automatyczne itp. Jesli mozliwy jest przeptyw zwrotny
nalezy zastosowac¢ armature uniemozliwiajgcg przeptyw zwrotny. Armatura spustowa
powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
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pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

6.3.3. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej powinny byc¢
zaizolowane cieplnie. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub
elementow instalacji wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane
cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeni
wymaganych prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

6.3.4. Oznaczenia

Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkownikiem.

7. OBMIAR ROBOT
Prowadzenie obmiarow Robdt jest niezbedne tylko dla robdt, ktore zgodnie z

zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci
rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego
punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w
uzgodnionym harmonogramie Robét budowlanych.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaréw robot:
— m (metr) - wykonanych i odebranych elementow liniowych,
— kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktorych kompletacje
sktadajg sie mniejsze czesci,
— szt. (sztuk) — elementy policzalne,
— r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robdt recznych i
mechanicznych,
— m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach powierzchni,
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— m3 (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach objetosci,
— m-g (motogodziny) - praca transportu,
— inne jednostki, okre$lone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym lub w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych

W wycenie Robaot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce,
izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujgce, osprzet,
filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz
wszelkie inne materialy pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania poszczegdinych Robat.
Przy wycenie Robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne,
ktore mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.
Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementow zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych
wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry i
odpowiednig ilo§¢ poszczegdlinych czesci skladowych. Podstawowym kryterium
doboru poszczegodlnych elementéw jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym elementom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Szczegodtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Dla robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robdt,
podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone
w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartos¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania ibadania sktadajgce sie na jej
wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
— Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i
transportu na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem
ewentualnych ubytkow, strat i odpadow;
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— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i
narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24
maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikow
Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr
120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr
115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

9.2. Rozporzadzenia

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji
i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy
ktorych  eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci
optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z.377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.(Dz. U. Nr 22, p6éz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10I,
poz. 1104)

9.3. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marcal996
r.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

9.4. Polskie Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. PN-77/B-75700 Urzgdzenia sptukujgce do misek
ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce. Wspdlne wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C-
10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania. PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa
zestawéw  wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. Wymagania
instalacyjne.
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PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika. PN-88/M-54907
Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10.
Ogdlne wymagania techniczne.
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